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1. SPIS RYSUNKOW.
A/01 Rzut piwnicy 1: 100
A/02 Rzut parteru 1: 100
A/03 Rzut | pietra 1. 100
A/04 Rzut Il pietra 1:100
A/05 Rzut Il pietra 1:100
A/06 Rzut IV pietra 1:100
A/07 Rzut dachu 1:100
A/08 Przekroj A-A, przekroj B-B 1:100
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
o Umowa o prace projektowe.
o Wytyczne Zamawiajgcego.
o Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autora opracowania.
o Projekt koncepcyjny zamierzenia inwestycyjnego.
o Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.
o Mapa do celéw projektowych.
e  Postanowienia Komendanta Wojewodzkiego PSP
o Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku Szpitala

Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Krakow
opracowanej przez Rzeczoznawce budowlanego: mgr inz. bud. Iagd. Mariana
Florka oraz Rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych: mgr inz.

Krzysztofa Petryniaka.
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3. DANE OGOLNE.

3.1 Inwestor.
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Krakow, ul. Skarbowa 4.

3.2 Biuro projektowe.

MERITUM Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, sp. k.
Plac Wolnica 10, 31-060 Krakow

Adres do korespondenciji: ul. Oswiecimska 90B, 32-500 Chrzanéw

3.3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szpitala Specjalistycznego
im. J. Dietla w Krakowie w zakresie oddziatéw: Kardiologii, | i Il Oddziatu Choréb
Wewnetrznych, Reumatologii i Rehabilitacji, szatni dla personelu oraz rezerwowego
zbiornika do poboru wody pitnej wraz z: budowg instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji, przebudowa i rozbudowg instalacji gazobw medycznych, wod. - kan., c.o.,
instalacji elektrycznych; oraz dostosowanie obiektu do przepisow przeciwpozarowych.

Zakres opracowania_obejmuje przebudowe pomieszczen w czesci kondygnacii
piwnicy, czesci 1 pietra, 2 pietra, czesci 3 pietra.

Ponadto caly budynek podlega przystosowaniu do przepisdw przeciwpozarowych
zgodnie z postanowieniami_Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 02.10. 2014 r.

3.4 Lokalizacja.

Budynek Szpitala specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie zlokalizowany jest w
zabudowie $rodmiejskiej w kwartale ulic: Skarbowej, Dolnych Mtynéw, Krupniczej oraz
Czystej na dz. nr 19/1 w obrebie 62 w jedn. ewid. Srédmiescie. Dz. nr 19/1 z kazdej strony
graniczy z dz. drogowymi. Budynek posiada gtéwne wejscie do izby przyje¢ od strony ul.
Czystej. Przy ul. Skarbowej miesci sie historyczne gtéwne wejscie do budynku (ktére w
chwili obecnej nie spetnia poprzedniej funkcji). Od strony wschodniej znajduje sie podjazd
dla karetek z wjazdem od ul. Czystej i wyjazdem od ul. Krupczniej.

3.5 Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego.
Obiekt budowlany stuzy stuzbie zdrowia i petni funkcje szpitalng. Nie projektuje sie zmiany
przeznaczenia obiektu.

4.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.

e Powierzchnia zabudowy 2720 m?
e Powierzchnia uzytkowa — suma pow. obszaru objetego opracowaniem
(wg PN-1SO 9836: 1997) 3646 m?
o Piwnica — Szatnie personelu 300,1 m?
o Oddziat kardiologii 770,9 m?
o | Oddziat Choréb wewnetrznych oraz
[l Oddziat Choréb Wewnetrznych 1699,3 m?
o Oddziat Rehabilitacji i Reaumatologii 874,2 m?
e Szerokos¢ budynku ~54,80 m
¢ Gtebokos¢ budynku ~67,70 m
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e Wysokos¢* od poziomu terenu do stropu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowag

21,98m
SW (budynek $redniowysoki)
e Kubatura catego obiektu 52424,5 m3
e Poziom + 0,00 205,75 m n.p.m.
¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych 6
¢ llos¢ kondygnaciji podziemnych 1

4.2 Istniejacy uktad funkcjonalny.
Obiekt szpitala jest budynkiem wolnostojgcym o ksztalcie rzutu zblizonym do litery B,
siedmiokondygnacyjnym w czesci podpiwniczonym, o szesciu kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej z dwoma otwartymi dziedzihncami wewnetrznymi.
Budynek przekryty jest dachem wielospadowym oraz stropodachem.

Na pietrach od pierwszego do trzeciego znajdujg sie oddziaty t6zkowe:

- 1 pietro: Kardiologia, || Oddziat Choréb Wewnetrznych

- 2 pietro: | Oddziat Choréb Wewnetrznych, Il Oddziat Choréb Wewnetrznych,

- 3 pietro: Oddziat Reumatologii i Rehabilitacji, Oddziat Neurologii

- 4 pietro: O$rodek Rehabilitacji Dziennej

- Piwnica — magazyn RTG, pomieszczenia techniczne, szatnie personelu,
magazyny, warsztaty, stotdbwka, pomieszczenia gospodarcze, prosektorium,
pomieszczenia socjalno — sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy

- Parter — lzba Przyje¢, portiernia, pracownie: RTG, tomograf komputerowy,
laboratoria, gabinety konsultacyjne, pokoje lekarzy, kuchnia, szatnia, magazyny,
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalno — sanitarne, korytarze, klatki
schodowe, hall, windy

W budynku przyjeto podziat na tzw. ,cze$¢ starg” obejmujgcg zakres budynku pomiedzy
osiami C-H oraz ,cze$¢ nowg” obejmujgcg zakres budynku pomiedzy osiami A-C.

4.3 Istniejgce elementy i materiaty.

konstrukcja fundamentéow
- fundamenty istniejgce — tawy szeregowe, zelbetowe w ptaszczyznie ramy zelbetowej
z kielichami dla stupéw
konstrukcja scian zewnetrznych
- cegta petna kl. 100
- cegta dziurawka kl. 100
- prefabrykowane stupy i wylewane rygle w systemie BWP-71 wersja krakowska
konstrukcja scian wewnetrznych nosnych
- cegta petna kl. 100
- cegta dziurawka kl. 100
- prefabrykowane stupy i wylewane rygle w systemie BWP-71 wersja krakowska
konstrukcja scian dzialowych
- cegta petna
konstrukcja stropow
- ptyty prefabrykowane WPS
- odcinki niemodularne DZ-3 na belkach
¢ konstrukcja schodéw
- zelbetowe
- schody prowadzgce na strych i do piwnicy - betonowe
e konstrukcja dachu
- stara czes¢ budynku - konstrukcja drewniana kleszczowo — ptatwiowa
- nowa czes¢ budynku - ptyty panwiowe
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¢ wykonczenie $cian wewnetrznych
- W pomieszczeniach tazienek - tynk cementowo wapienny kat. IV — ptytki ceramiczne
do wysokosci 2 m
- w pozostatych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny lub wapienno gipsowy
e posadzki
- w pomieszczeniach tazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni -
ptytki gresowe
- w pozostatych pomieszczeniach — ptytki ceramiczne, wyktadzina PWC, wyktadzina
dywanowa
e sufity
- malowane
- podwieszane kasetonowe
e pokrycie dachu
- dachy ptaskie (nowa czes¢ budynku) — papa na lepiku
- dachy wielospadowe (stara czes¢ budynku)— blacha ptaska
e okna,
- PCV biata, aluminiowa — szara,
o parapety wewnetrzne - PCV, lastriko
e parapety zewnetrzne - stalowe,
e drzwi
- zewnetrzne — drewniane, stalowe, PCV biate, przeszklone
- wewnetrzne - ptytowe z okleing CPL, aluminiowe, stalowe
e rury spustowe
- stalowe
erynny
- stalowe
e obroébki blacharskie
- blacha stalowa powlekana

4.4 Istniejgce instalacje.

- instalacja elektryczna oswietleniowa, gniazd wtykowych, sity,
- instalacja odgromowa,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja teleinformatyczna,

- instalacja przyzywowa,

- instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej,

- instalacja kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- instalacja klimatyzacji,

- instalacja gazow medycznych,

- instalacja sygnalizacji pozaru.

W obrebie budynkéw szpitala znajdujg sie cztery dzwigi osobowe i osobowo — towarowe
oraz winda kuchenna.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. ZALOZENIA FUNKCJONALNE
| TECHNOLOGICZNE.

5.1 Zakres projektowanych zmian pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym i instalacyjnym.
Zakres opracowania_obejmuje przebudowe pomieszczen w_czesci kondygnaciji
piwnicy, czesci 1 pietra, 2 pietra, czesci 3 pietra.
Ponadto caly budynek podlega przystosowaniu do przepisdw przeciwpozarowych
'5
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zgodnie z postanowieniami Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 02.10. 2014 r.

Obszar planowanej przebudowy obejmuje nastepujgce czesci obiektu:
- piwnica: szatnie personelu

- 1 pietro: Oddziat Kardiologii

- 2 pietro: | Oddziat Wewnetrzny, |l Oddziat Wewnetrzny,

- 3 pietro: Oddziat Reumatologii i Rehabilitacji

W wyniku przeprowadzonych robét rozbidrkowych i prac budowlano-instalacyjnych
zostang zrealizowane cztery kompletne i w petni wyposazone oddziaty t6zkowe wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Przebudowa pomieszczeh ma na celu usprawnienie funkcjonowania szpitala,
dostosowanie pomieszczen do aktualnych przepiséw budowlanych, obowigzujacego
rozporzadzenia Ministra Zdrowia oraz przepiséw przeciwpozarowych.

Projektowane oddziaty bedg sktadaé sie z nastepujgcych pomieszczen:
- dwustanowiskowych i trzystanowiskowych pokoi t6zkowych,
- jednostanowiskowego pokoju t6zkowego z wtasnym weztem sanitarnym, wyposazonym
w natrysk,
- weztéw sanitarnych dostepnych z komunikacji ogdinej,
- punktu pielegniarskiego z pokojem przygotowawczym pielegniarskim,
- gabinetu diagnostyczno-zabiegowego;
- pokoi badan,
- brudownika;
- pomieszczen magazynowych;
- wezta sanitarnego dla personelu;
- pomieszczenia porzadkowego;
- aneksow kuchennych dla uzytku pacjentow;
- kuchni oddziatowej (szpital posiada zmywalnie oraz pietrowe wydawalnie na kazdej
kondygnacji oddziatéw t6zkowych, positki dostarczane sg z kuchni szpitalnej
zlokalizowanej czesciowo na kondygnacji parteru, czesciowo na kondygnacji piwnicznej i
dostarczane za pomocg windy kuchennej na poszczegodlne pietra).

W strefie pomiedzy oddziatowej (na ,4tgczniku”) zlokalizowano pomieszczenia
ordynatorow, sekretariaty oddziatowe, pomieszczenia badan.

Dodatkowo na oddziale Kardiologii oprocz wymienionych powyzej pomieszczen
znajdowac sie bedzie zespot pomieszczen sali wzmozonego nadzoru sktadajgcy sie z:

- Sali wzmozonego nadzoru 3 osobowej

- sala wzmozonego nadzoru 1 osobowa (1.72) — oddzielona od sali 3 — 0s. przeszkleniem
- sala wzmozonego nadzoru 1 osobowa (1.74a) — wyposazona w system monitoringu
twarzy

- pokoju pielegniarek

- tazienki

- magazynu.

5.2 BHP.

Planowana przebudowa zostata opracowana zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
Jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczernstwa i higieny pracy.

A budynku stosuje sie zmianowy tryb pracy.
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W budynku zaprojektowano szatnie podstawowe dla personelu wraz z weztami
higieniczno sanitarnymi, do ktérych zapewniono dostep swiatta dziennego. W zwigzku z
zawilgoceniem pomieszczen planuje sie ich osuszenie w sposob opisany w p. 5.7. Ze
wzgledu, ze szatnie przeznaczone s3 dla wiecej niz 25 pracownikow zaprojektowano w
nich wentylacje mechaniczng. Szerokosci przejs¢ pomiedzy dwoma rzedami szaf wynosi
min. 1,5 m a przejscie pomiedzy rzedem szaf a $ciang wynosi min. 1,1 m.
Przebudowywane trzy szatnie posiadajg bezposredni dostep do umywalni. Szatnie
wyposazono w szafki podwdjne.

W umywalniach zaprojektowano dwie umywalki (jedna umywalka na trzydziestu
mezczyzn lub dwadziescia kobiet), dwie kabiny ustepowe oraz prysznice, przypadajgce
na 8 pracownikéw najliczniejszej zmiany. Zachowano odstep pomiedzy dwoma rzedami
kabin min. 1,3 m oraz miedzy kabinami a sciang min. 0,9 m.

Ze wzgledu liczby oséb zatrudnianych przekraczajgcej 20 os. w budynku znajduje sie
jadalnia (potgcznie typu Il i lll jadalni). Jadalnie zlokalizowano na kondygnaciji piwnicy.

Na kazdym przebudowywanym oddziale przewidziano pomieszczenie przygotowania
pielegniarskiego oraz dyzurke lekarska. Wyposazenie tych pomieszczenn umozliwia
przygotowanie napojow oraz przechowywanie wtasnych positkow a takze wypoczynek w
nocy (rozktadana sofa).

Na przebudowywanych oddziatach przyjmuje sie, ze Ileki przechowywane,
przygotowywane oraz wydawane bedg w gabinetach diagnostyczno zabiegowych.

5.3 Zakres projektowanych zmian w czesci architektonicznej.
- wyburzenia istniejgcych $cian dziatowych;
- poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych;
- zamurowanie istniejgcych otworow drzwiowych;
- wyburzenia,
- demontaz istniejgcych sufitéw podwieszanych;
- demontaz istniejgcej biatej armatury;
- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej;
- skucie istniejgcych oktadzin sciennych i podtogowych;
- wykonanie nowych scianek dziatowych stanowigcych nowy uktad funkcjonalny;
- wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektami branzowymi;
- wykonanie sufitbw podwieszanych;
- wykonanie nowych warstw posadzkowych w zakresie opracowania;
- wykonanie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych. W pomieszczeniach, w
ktorych bedg wykonywane wyktadziny PCV nalezy wykona¢ warstwe wyréwnujaca;
- montaz biatej armatury;
- wyposazenie specjalistyczne.

54 Zakres projektowanych zmian w czesci instalacyjnej.

5.3.1 Instalacja wentylacji

Sale t6zkowe bedg wentylowane w sposéb grawitacyjny, lub grawitacyjny wspomagany
mechanicznie. tazienki oraz pom. higieniczno sanitarne wentylowane bedg w sposéb
grawitacyjny wspomagany mechanicznie. Szatnie zlokalizowane na kondygnacji piwnicy
bedg wentylowane za pomocg systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewne;.
Sala wzmozonego nadzoru bedzie wentylowana za pomocg systemu wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z centralnym schtadzaniem. W niektérych
pomieszczeniach zaprojektowano jednostki klimatyzacyjne.

Centrala klimatyzacyjna znajdzie sie na dachu ,nowej czesci” obiektu.

5.3.2 Instalacja wodno kanalizacyjna
Ze wzgledu na planowang przebudowe nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania
poboru wody. Planowana jest wymiana piondw wodnych i kanalizacyjnych, wymiana
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podejs¢ pod urzgdzenia sanitarne, montaz nowych urzgdzen sanitarnych, a takze
przebudowa instalacji hydrantowej. Ciepta woda pozyskiwana jest z wbudowanej SWC.
Woda zimna dostarczana jest do budynku z sieci miejskiej za pomocg dwdch
funkcjonujgcych przytgczy. Instalacja kanalizacji sanitarnej posiada odprowadzenie do
sieci miejskiej.

5.3.3 Instalacja gazéw medycznych

Przebudowa i rozbudowa instalacji gazow medycznych obejmuje: proznie, tlen oraz
sprezone powietrze. Przewody rozprowadzajgce zostang zabudowane w piwnicy z
wykorzystaniem istniejgcych zrodet.

5.3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na planowang przebudowe nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania na
ciepto. Planowana jest wymiana podej$¢ pod grzejniki oraz wymiana grzejnikdw na
grzejniki  higieniczne. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana w sposéb
dotychczasowy z wbudowanej w piwnicy stacji wymiennikow ciepta (SWC). Przewody
rozprowadzajgce zabudowane zostang w piwnicy, piony prowadzone sg podtynkowo lub
natynkowo.

5.3.5 Odprowadzenie woéd deszczowych

Wody opadowe z dachu oraz powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg w sposéb
dotychczasowy za pomocg rur spustowych odprowadzajgc wode do kanalizacji
deszczowej.

5.3.6 Instalacja elektryczna

Ze wzgledu na planowang przebudowe nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania na
energie. W ramach przebudowy szpitala projektuje sie wyprowadzenie nowych
wewnetrznych linii zasilajgcych do tablic (wentylacji mechanicznej, elektromedycznej oraz
tablic rozdzielczych); wydzielenie w rozdzielnicy gtéwnej sekcji obwoddw pozarowych;
zasilenie z sekcji pozarowe] istniejgcej centrali SSP oraz projektowanej i wszystkich
centralek oddymiania; wyposazenie pietrowych tablic rozdzielczych do aktualnych potrzeb
oraz wykonanie instalacji obwodow elektromedycznych dla sali wzmozonego nadzoru.

Lokalizacje centrali SSP projektuje sie na parterze w poblizu gtéwnego wejscia w pom.
portierni.

5.3.7 Rezerwowy zbiornik na wode pitng

W budynku planuje sie budowe rezerwowego zbiornika na wode pitng, ktéry bedzie
zlokalizowany w pom. wymiennikowni. Zbiornik ma zapewni¢ w przypadku awarii ciggtos¢
dostarczania wody na 12 godzin — objeto$¢ zbiornika zapewnia utrzymanie ciggtosci
dostawy i wynosi 34 m3. Budowa zbiornika pozwoli na spetnienie wymagan §26 ust. 4
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz § 40
Rozporzagdzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg.

Zmiana ukiadu funkcjonalneqo oraz zwigzana z nig przebudowa _instalacji
wewnetrznych nie powoduje wzrostu zapotrzebowania na media oraz nie
powoduje zmiany zagospodarowania terenu.

54 Forma architektoniczna

Wyglad zewnetrzny budynku nie ulegnie zmianie. Inwestycja nie ingeruje znacznie w
elewacje budynku. Planuje sie wymiane pojedynczych okien ze wzgledow
przeciwpozarowych na okna o odpowiedniej odpornosci ogniowej w wewnetrznych
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dziedzihcach oraz montaz okien napowietrzajgcych. Ze wzgledu na konieczno$c¢
oddymienia gtéwnej klatki schodowej planuje sie montaz dwdéch klap oddymiajgcych w
potaci dachu. Przebudowa instalacji elektrycznych generuje konieczno$¢ montazu
masztu antenowego o wys. 2,0m ze wzgledu na lokalizacje anten satelitarnych. Budowa
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji generuje koniecznos¢ montazu centrali
na dachu ,nowej czesci” budynku. Dodatkowo, ze wzgledu na budowe instalaciji
wentylacji mechanicznej w czesci podziemnej na Scianach dziedzinca wewnetrznego
znajdujgcego sie od strony potudniowej zostanie zamontowana czerpnia oraz wyrzutnia.

5.5 Sposob spetnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
SPEENIAJA WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE.

Budynek zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy —
nie dotyczy.

5.6 Podstawowe dane techniczne obiektu po przebudowie.

e Powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie
¢ Powierzchnia uzytkowa — suma pow. obszaru objetego opracowaniem
(wg PN-1SO 9836: 1997) 3646 m?
o Piwnica — Szatnie personelu 307,2 m?
o Oddziat kardiologii 764,4 m?
‘9
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o |1 Oddziat Choréb wewnetrznych oraz

[l Oddziat Choréb Wewnetrznych 1701,1 m?
o Oddziat Rehabilitacji i Reumatologii 872,3 m?
e Szerokos¢ budynku nie ulega zmianie
¢ Glebokos¢ budynku nie ulega zmianie

o Wysokos¢* od poziomu posadzki w piwnicy
do najwyzej potozonego punktu przekrycia budynku
nie ulega zmianie
SW (budynek $redniowysoki)

e Kubatura nie ulega zmianie
¢ Poziom + 0,00 nie ulega zmianie
e llos¢ kondygnacji nadziemnych 6 - nie ulega zmianie
e llos¢ kondygnacji podziemnych 1 - nie ulega zmianie

5.7 Projektowane elementy i materialy.

o konstrukcja $cian dziatowych
- murowane — bloczki z betonu komérkowego 11,5 cm
- §cianki szkieletowe — gipsowo kartonowe

¢ wykonczenie scian wewnetrznych
- W pomieszczeniach tazienek - tynk cementowo wapienny kat. IV — ptytki ceramiczne
do wysokosci 2 m
- w pozostatych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny lub wapienno gipsowy
- w miejscach gdzie wystepujg zlewy, umywalki itp. — wykona¢ fartuch z ptytek
ceramicznych do wysokosci 160 cm oraz 60 cm poza obrys urzgdzen sanitarnych

e posadzki
- w pomieszczeniach fazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni - ptytki
gresowe
- w pozostatych pomieszczeniach — ptytki ceramiczne, wyktadzina PWC, wyktadzina
dywanowa

o sufity
- malowane
- podwieszane kasetonowe
- gipsowo kartonowe na ruszcie

e izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- izolacja podtég tazienek, wydawalni, zmywalni - folia izolacyjna w ptynie
- szatnie personelu - wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji niskocisnieniowej
Scian wewnetrznych preparatem na bazie silanowej
- szatnie personelu — wymiana tynkow wewnetrznych wszystkich $cian
fundamentowych na tynki regulujgce zawilgocenie na catej ich wysoko$ci
- szatnie personelu — wykonanie izolacji scian fundamentowych zewnetrznych metodg
iniekcji strukturalnej ze wzgledu na brak mozliwosci odkopania $cian fundamentowych
- szatnie personelu — wykonanie izolacji podposadzkowych

e parapety wewnetrzne - PCV

o drzwi
- wewnetrzne - ptytowe z okleing CPL, aluminiowe, stalowe

6. WYKAZ POMIESZCZEN.

PIWNICA

NR

. 2
POM. NAZWA POM. POW. [m?]
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-1.10 POMIESZCZENIE PEC 12,87
-1.11 WYMIENNIKOWNIA 81,14
-1.11b MAGAZYN 6,32
-1.29 MAGAZYN RZECZY CHORYCH 17,96
-1.30 MAGAZYN RZECZY CHORYCH 16,25
-1.31 SZATNIA A’ 14,24
-1.49 SZATNIA A 34,31
-1.50 PRYSZNICE 5,85
-1.51 TOALETA 1.4
-1.52 PRZEDSIONEK 5,66
-1.53 TOALETA 1,4
-1.55 SZATNIA B 33,3
-1.56 PRYSZNICE 5,07
-1.58 TOALETA 1,45
-1.59 TOALETA 1,49
-1.60 PRZEDSIONEK 8,39
-1.61 MAGAZYN DRUKOW 9,15
-1.62 PRYSZNICE 4,89
-1.64 TOALETA 15
-1.65 TOALETA 1,5
-1.66 PRZEDSIONEK 8,14
-1.67 SZATNIA C 35,62
307,9
1. PIETRO
NR. NAZWA POM POW. [m?]
POM. ) '
1.47 POKOJ 3-0S. 20,76
1.48 KLATKA SCHODOWA K3 25,38
1.49 KORYTARZ 13,69
1.51 POKOJ 2-0S. 17,65
1.52 POKOJ 4-0S. 33,16
1.52a LAZIENKA 2,9
1.53 POKOJ 4-0S. 28,32
1.53a LAZIENKA 2,9
1.54 POKOJ 3-0S. 20,5
1.55 POKOJ 3-0S. 20,36
LAZ. DLA
1.56 NIEPELNOSPRAWNYCH 9,16
1.57 L AZIENKA DLA PERSONELU 2,82
1.58 PRZEDSIONEK WC 2,52
1.60 FAZIENKA 2,98
1.60a PRZEDSIONEK 1,87
1.62 BRUDOWNIK 41
1.62a POM. PORZADKOWE 1,95
1.62b PRZEDSIONEK 2,71
1.64 FAZIENKA 3,53
1.66 PUNKT PIELEGNIARSKI 7
1.67 P. PRZYG. PIELEGNIARSKIEGO 11,09
1.68 POKOJ SOCJALNY 21,19
1.69 P. ECHOKARDIOGRAFII 22,86
1.70 POKOJ 3-0S. 20,16
1.71 DYZURKA S.W.N. 20,53
‘11

CHRZANOW 2016r.



meritum Grupa Budowlana; 31-060 Krakéw, Plac Wolnica 10

1.72 S. WZMOZONEGO NADZORU 18,17
1.73 MAGAZYN 3,54
1.73a t AZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 5,18
1.74 SALA WZMOZONEGO NADZORU 62,18
1.74a SALA WZMOZONEGO NADZORU 15,69
1.74b POKOJ PIELEGNIARSKI 13,67
1.75 KORYTARZ 130,66
1.75a KORYTARZ 36,43
1.76 LEKARZE DYZURNI 23,79
1.77 KLATKA SCHODOWA K2 27,92
1.78 KOMUNIKACJA 14,29
1.79 GAB. DIAG. ZABIEG. 17,72
1.80 POKOJ 2-0S. 3,96
1.81 FAZIENKA 3,96
1.81a FAZIENKA 2,98
1.83 PRO MORTE 6,19
1.84 MAGAZYN 9,7
1.85 EKG+HOLTER 15,66
1.86 ORDYNATOR 16,3
1.87 SEKRETARIAT 16,32
764.4
2. PIETRO
NR. NAZWA POM POW. [m?]
POM. ) ’
2.01 POKOJ 2-0S. 18,85
2.02 POKOJ 2-0S. 17,88
2.03 POKOJ 2-0S. 17,99
2.04 POKOJ 2-0S. 17,82
2.05 POKOJ 2-0S. 17,34
2.06 P. PIEL. ODDZIALOWEJ 15,49
2.07 KORYTARZ 104,7
2.08 PUNKT PIELEGNIARSKI 3,73
2.09 P. PRZYG. PIELEGNIARSKIEGO 13,67
2.10 POKOJ 2-0S. 17,6
2.11 BRUDOWNIK 4,67
2.11a PRZEDSIONEK 2,75
2.11b ¥ AZIENKA DLA PERSONELU 1,9
2.12 MAGAZYN 5,95
2.13 LAZIENKA 2,48
2.13a PRZEDSIONEK 2,7
2.13b TOALETA 1,28
2.15 POKOJ 2-0S. 18,29
2.16 POKOJ 2-0S. 18
2.17 PRYSZNIC 0,84
2.18 POKOJ SOCJALNY 9,58
2.19 ¥ AZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 6,03
2.20 POKOJ 2-0S. 18,95
2.21 PRZEDSIONEK 1,81
2.22 DYZURKA LEKARSKA 19,62
2.23 POKOJ 2-0S. 19,35
2.24 POKOJ 2 -0S. 19,02
2.25 POKOJ 2-0S. 18,52
12
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2.26 ZMYWALNIA 12,57
2.27 WYDAWALNIA 13,81
2.28 POKOJ 2-0S. 18,53
2.29 POKOJ 2-0S. 19,04
2.30 BRUDOWNIK 6,94
2.31 PRZEDSIONEK 4,18
2.32 PRZEDSIONEK 2,15
2.33 TOALETA DLA PERSONELU 1,69
2.34 P. PRZYG. PIELEGNIARSKIEGO 14,45
2.35 PUNKT PIELEGNIARSKI 5,49
2.36 POKOJ DZIENNY 45,99
2.37 KORYTARZ 107,73
2.38a TOALETA 1,37
2.38b TOALETA 2,15
2.39 GAB. DIAG - ZABIEG. 17,38
2.40 PRZEDSIONEK 2,89
2.41 PRYSZNIC 1,29
2.42 FAZIENKA 6,3
2.43 POKOJ 2-0S. 12,1
2.43a FAZIENKA 3,18
2.44 POKOJ 2-0S. 16,76
2.45 POKOJ 2-0S. 14,42
2.47 POKOJ 3-0S. 24,19
2.48 KLATKA SCHODOWA K3 25,38
2.49 LAZIENKA 3
2.50 KORYTARZ 15,4
2.51 POKOJ 2-0S. 17,17
2.52 POKOJ 4-0S. 32,05
2.53 POKOJ 4-0S. 28,05
2.53a LAZIENKA 2,9
872.54 POKOJ 3-0S. 20,34
2.55 GABINET DIAG. ZABIEG. 18,58
2.57 ¥ AZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 9,62
2.58 PRZEDSIONEK 2,61
2.59 t AZIENKA DLA PERSONELU 2,84
2.61 LAZIENKA 3,28
2.61a PRZEDSIONEK 2,4
2.62 PRZEDSIONEK 2,42
2.62a POM.PORZ. 1,95
2.62b BRUDOWNIK 4,26
7642.65 LAZIENKA 4,09
2.66 PUNKT PIELEGNIARSKI 10,54
2.66a P. PIEL. ODDZIALOWEJ 55
2.66b GAB. ORDYNATORA 11,46
2.67 POKOJ PRZYG. PIELEG. 12,36
2.72 POKOJ 3-0S 20,17
2.73 POKOJ 3-0S 19,83
2.74 POKOJ 3-0S 19,63
2.74a LAZIENKA 4,14
2.75 POKOJ 3-0S 17,17
2.75a FAZIENKA 4,55
2.76 KORYTARZ 93,36
2.76b KORYTARZ 35,77
'13
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2.76a KORYTARZ 69,62
2.77 DYZURKA LEKARSKA 26,23
2.78 KLATKA SCHODOWA K2 27,94
2.79 KOMUNIKACJA 14,53
2.80 POKOJ 2-0S, 18,84
2.81 POKOJ 2-0S. 16,44
2.82 LAZIENKA 4,24
2.83 FAZIENKA 3,41
2.84 PRO MORTE 6,22
2.85 MAGAZYN 11,94
2.86 ORDYNATOR 18,79
2.87 Z-CA ORDYNATORA 17,85
2.88 SEKRETARIAT 16,94
2.89 ORDYNATOR 18,66
2.90 Z-CA ORDYNATORA 11,18
2.91 SEKRETARIAT 14,79
2.92 KLATKA SCHODOWA K1 97,41
2.93 PRACOWNIA EKG 20,15
1701,07
3. PIETRO
NR. NAZWA POM POW. [m?]
POM. ) ’
3.02 SALA CHORYCH 2 OS. 14,44
3.03 SALA CHORYCH 2 0OS. 16,76
3.04 SALA CHORYCH 1 OS. 10,97
3.04a FAZIENKA 3,84
3.05 FAZIENKA 5,44
3.05a LAZIENKA 2,05
3.06 DYZURKA LEKARSKA 17,39
3.07 POKOJ DZIENNY 24,24
3.07a BADALNIK 7,84
3.07b BADALNIK 8,38
3.08 PUNKT PIELEGNIARSKI 6,79
POKOJ PRZYG.
3.08A PIELEGNIARSKIEGO 13,06
3.09 GAB. DIAG. - ZABIEG. 19,03
3.10 SALA CHORYCH 2 OS. 18,53
3.11 SALA CHORYCH 2 0OS. 16,74
3.12 SALA CHORYCH 2 OS. 16,03
3.12a FAZIENKA 3,64
3.13 SALA CHORYCH 2 0OS. 20,09
3.15 DYZURKA LEKARSKA 19,44
3.16 SALA CHORYCH 2 0OS. 16,26
3.17 SALA CHORYCH 2 OS. 16,44
3.17a FAZIENKA 3,08
3.18 SALA CHORYCH 2 OS. 18,35
3.19 GAB. DIAG. - ZABIEG. 18,09
3.20 P. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,43
3.20a PUNKT PIELEGNIARSKI 7,58
3.21 POKOJ PIELEGNIAREK 11,91
3.22 SALA CHORYCH 2 OS. 18,45
3.22a LAZIENKA 2,93
14
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3.23 SALA CHORYCH 2 OS. 17,96
3.24 SALA CHORYCH 2 OS. 17,85
3.25 SALA CHORYCH 2 OS. 18,29
3.26 SALA CHORYCH 2 OS. 18,82
3.38 GABINET ORDYNATORA 14,08
3.39 SEKRETARIAT 13,18
3.39a ANEKS KUCHENNY 2,42
3.44 MAGAZYN 2,57
3.44a PRZEDSIONEK 3,12
3.44b Y AZIENKA DLA PERSONELU 1,95
3.44c BRUDOWNIK 4,49
3.44d GAB. ORDYNATORA 9,19
3.44e ¥ AZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 6,01
3.44f PRYSZNIC 1,39
3.44qg MAGAZYN 2,62
3.44g PRZEDSIONEK 1,84
3.46 t AZIENKA DLA NIEPELNOSPR. 6,69
3.47 KORYTARZ 21,55
3.47a KLATKA SCHODOWA K1 79,25
3.47b KORYTARZ 99,04
3.48a KUCHNIA CZESC BRUDNA 12,29
3.48b KUCHNIA CZESC CZYSTA 13,56
3.48b BRUDOWNIK 6,91
3.48d PRZEDSIONEK 3,52
3.48e TOALETA 1,49
3.48f TOALETA 1,86
3.48g TOALETA DLA PERSONELU 1,57
3.48h PRZEDSIONEK 3,04
3.52 KORYTARZ 117,56

872,33
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7.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
7.3 Dane podstawowe.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szpitala Specjalistycznego
im. J. Dietla w Krakowie w zakresie oddziatéw: Kardiologii, | i Il Oddziatu Choréb
Wewnetrznych, Reumatologii i Rehabilitacji, szatni dla personelu oraz rezerwowego
zbiornika do poboru wody pitnej wraz z: budowg instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji, przebudowg i rozbudowg instalacji gazéw medycznych, wod. - kan., c.o.,
instalacji elektrycznych; wraz z dostosowaniem obiektu do przepiséw przeciwpozarowych.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe pomieszczen w_czesci kondygnaciji
piwnicy, czesci 1 pietra, 2 pietra, czesci 3 pietra.

Ponadto caty budynek podlega przystosowaniu do przepiséw przeciwpozarowych
zgodnie z postanowieniami Matopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 02.10. 2014 r.

Dane charakterystyczne budynku objetego opracowaniem:
a) powierzchnia wewnetrzna kondygnacji

- piwnica 1913,2 m?
- parter 2156,4 m?
- | pietro 2036,3 m?
- Il pietro 2030,0 m?
- 1l pietro 2030,0 m?
- IV pietro — poddasze uzytkowe 585,8 m?

- IV pietro - poddasze nieuzytkowe 1444,2 m?

W budynku przyjeto podziat na tzw. ,cze$¢ starg” obejmujgcg zakres budynku pomiedzy
osiami C-H oraz ,czes$¢ nowg” obejmujgcg zakres budynku pomiedzy osiami A-C.

'b) wysokos$¢ pomieszczen w $wietle konstrukcji STARA CZESC — ~3,0 m, NOWA
CZESE - ~3,3m

c) wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do stropu nad najwyzszg kondygnacjg
uzytkowg wynosi 21,98 m. Budynek pod wzgledem grupy wysokos$ci zakwalifikowany
zostat do Sredniowysokich (SW).

d) wymiary budynku — 54,80m x 67,70m (6 kondygnacyjny).
7.4 Lokalizacja.

Budynek szpitala zlokalizowany jest w Krakowie w kwartale ulic: Skarbowej, Czystej,
Dolnych Mtynéw i Krupniczej.

Budynek Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie sktada sie z 6
kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Nowa cze$¢ budynku zostata
wykonana w technologii mieszanej (prefabrykowane — stropy, tradycyjna — pozostate
elementy), stara czes¢ w technologii tradycyjnej. Stara czes¢ budynku przekryta dachem
wielospadowym o konstrukcji drewnianej, nowa czeS¢ przekryta stropodachem
wentylowanym. Pokrycie dachu — papa i blacha ptaska.

Na poszczegolnych kondygnacjach mieszczg sie pomieszczenia:
a) Piwnica — magazyn RTG, pomieszczenia techniczne, szatnie personelu,
magazyny, warsztaty, stotléwka, pomieszczenia gospodarcze, prosektorium,
pomieszczenia socjalno — sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy
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b) Parter — Izba Przyjec¢, portiernia, pracownie: RTG, tomograf komputerowy,
laboratoria, gabinety konsultacyjne, pokoje lekarzy, kuchnia, szatnia,
magazyny, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalno -
sanitarne, korytarze, klatki schodowe, hall, windy

c) | pietro: Oddziat Kardiologii, Intensywna Opieka Medyczna Kardiologii, Il
Oddziat Chorob Wewnetrznych, pracownie specjalistyczne, pokoje lekarzy i
pielegniarek, kaplica, pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
pomieszczenia socjalno — sanitarne, korytarze, klatki schodowej, windy

d) Il pietro: | Oddziat Choréb Wewnetrznych, Il Oddziat Choréb Wewnetrznych,
pracownie specjalistyczne, gabinety konsultacyjne, pokoje lekarzy i
pielegniarek, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, pomieszczenia
socjalno — sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy

e) lll pietro: Oddziat Neurologii, Intensywna Opieka Medyczna Neurologii,
Oddziat Reumatologii, pracownie specjalistyczne, gabinety konsultacyjne,
pokoje lekarzy i pielegniarek, pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
pomieszczenia socjalno — sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy

f) IV pietro: Oddziat rehabilitacji — dzienny, pokoje rehabilitantow,
pomieszczenia socjalno — sanitarne, korytarz, klatki schodowe, windy

g) Poddasze nieuzytkowe — maszynownie dzwigéw osobowych i towarowych.

7.5 Postanowienia Komendy Wojewoédzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
02.10.2014 r. — obowigzujace.

Postanowienia Komendy Wojewoédzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
02.10.2014r. — obowigzujace:

Z uwagi na brak mozliwosci dostosowania obiektu do obowigzujgcych przepiséw w
2014 roku zostata opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych ,Ekspertyza Techniczna Zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku Szpitala Specjalistycznego im J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121
Krakow”. Celem opracowania byto ustalenie sposobu poprawy stanu bezpieczenstwa
pozarowego Szpitala w sposob inny niz podany w rozporzgdzeniu (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Komendant Wojewddzki PSP w
Krakowie uzgodnit sposéb dostosowania obiektéw szpitala do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, pod warunkiem wykonania prac okreslonych w Postanowieniu
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;.

1. Wyposazenie klatek schodowych K2, K3 w okienny system oddymiania
uruchamiany samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce schodowej,
ktérego sprawnosc zostanie potwierdzona odpowiednimi probami.

Klatki schodowe K2, K3 wyposazono w system oddymiania uruchamiany
samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce schodowej. Na oknach
zlokalizowanych w Scianach klatki schodowej na najwyzej kondygnacji
zamontowano sitowniki, ktére w przypadku wykrycia pozaru otwierajg okna
umozliwiajgc oddymienie klatki schodowe;j.

2. Wyposazenie klatki schodowej K1 w grawitacyjny system oddymiania wykonany
na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Klatke schodowg K1 wyposazono w dwie klapy oddymiajgce, ktére w przypadku
pozaru otworzg sie i umozliwig oddymienie klatki schodowej. Klapy zostang
wpiete do centrali SSP. Napowietrzanie bedzie odbywato sie poprzez gtdwne
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6.

drzwi wejsciowe od str. ul. Skarbowej otwierane recznie oraz drzwi znajdujgce
sie pomiedzy wiatrotapem na hallem otwierane za pomocg sitownika, a takze
okna napowietrzajgce w klatce schodowe;.

Wyposazenie klatek schodowych K1, K2, K3 w system samoczynnego
uruchamiania urzgdzen oddymiajgcych za pomoca systemu wykrywania dymu w
klatkach schodowych.

Klatki schodowej zostang wyposazone w system samoczynnego uruchamiania
urzgdzen oddymiajgcych za pomocg systemu wykrywania dymu. Klatka
schodowa zostanie wyposazona w czujki pozarowe, ktére zostang wpiete do
systemu SSP. Po detekcji pozaru przez system SSP jezeli zajdzie taka potrzeba
nastgpi wysterowanie odpowiedniej centralki oddymiajgcej i otworzenie klap
oddymiajgcych oraz okien napowietrzajgcych.

Wyposazenie funkcjonujgcego w budynku Szpitala adresowalnego systemu
sygnalizacji pozarowej w wielofunkcyjne urzgadzenie detekcyjno — sygnalizujgce,
ktére realizowac bedzie cztery podstawowe funkcje przeciwpozarowe: detekcje
pozaru, sygnalizacje optyczng, sygnalizacje akustyczng oraz podawanie
komunikatow gtosowych w precyzyjnie dobranych Scisle okre$lonych miejscach
obiektu.

Budynek zostanie wyposazony w wielofunkcyjne urzadzenie detekcyjno -
sygnalizujgce, ktére realizowaé bedzie cztery podstawowe funkcje
przeciwpozarowe: detekcje pozaru, sygnalizacje optyczng, sygnalizacje
akustyczng oraz podawanie komunikatéw gtosowych w precyzyjnie dobranych
Scisle okres$lonych miejscach — tj. dyzurkach lekarskich oraz punktach
przygotowania pielegniarskiego.

Dokonanie podziatu budynku elementami oddzielei przeciwpozarowych w taki
sposob aby kondygnacje przyziemia i parteru, kazda kondygnacja ZL Il oraz
kondygnacja IV pietra stanowity odrebne strefy pozarowe

Budynek zostat zaprojektowany w taki sposob, aby kazda kondygnacja tworzyta
odrebng strefe pozarowg. Na instalacjach zastosowano odpowiednie przepusty
instalacyjne przeciwpozarowe nie rozpatrujgc pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i stropu do pom.
higienicznosanitarnych, a takze przepustéw instalacyjnych o $rednicy mniejszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pom. zamknigtych.

Wymkniecie szybu windowego stuzgcego do transportu pacjentéw lezgcych
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 na kazdej kondygnacji w sposob
pokazany w czeSci graficznej ekspertyzy oraz przystosowanie go do celéw
ratowniczo — gasniczych strazy pozarnej poprzez: podfgczenie zasilania
elektrycznego urzgdzenia dzwigowego sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu oraz takie wysterowanie, aby w momencie ogfoszenia pozaru winda
zjezdzata na poziom parteru i pozostawata w pozycji otwartej od strony podjazdu
dla karetek.

Szyb windowy stuzacy do transportu pacjentow lezacych (ktory znajdujg sie przy
osiach 6 i B) zostat wymkniety drzwiami EI 60 oraz podtgczono jego zasilanie
elektryczne sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu  (wytgcznik
przeciwpozarowego wytgcznika pradu znajduje sie w pomieszczeniu Portierni
przy gtdbwnym wejsciu do budynku Szpitala od strony ul. Czystej. Gtéwny
wytgcznik prgdu znajduje sie w rozdzielni NN na poziomie piwnic), a takze
wysterowano w taki sposob aby w momencie ogtoszenia pozaru winda zjezdzata
'18
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na poziom parteru i pozostawata w pozycji otwartej od strony podjazdu dla
karetek.

7. Stworzenie mozliwos$ci ewakuacji 0séb na kondygnacjach ZL 11 (1, II, Ill pietro) do
tzw. stref bezpiecznych, ktére powstang poprzez podziat przedmiotowych
kondygnacji w linii $cian wewnetrznych i zewnetrznych na dwie przestrzenie, w
Sposob pokazany w czeSci graficzney.

Podzielono kondygnacje 1., 2., oraz 3. pietra na dwie strefy bezpieczne tj. w osi
D  przebudowywanego budynku, wydzielone za pomocg  drzwi
przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej El 60, zgodnie z graficzng czescig
ekspertyzy.

8. Wyposazenie drég komunikacji ogdlnej w budynku w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2 Ix, spetniajgce wymagania normy PN-
EN 1838 i PN+EN 50172.

Drogi komunikacji ogdolnej w budynku zostaly wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix, spetniajgc wymagania normy PN-EN
1838 i PN+EN 50172.

9. Zabudowanie okna w pomieszczeniu nr 0.89 ,Magazyn produktow suchych”
luksferami w klasie odpornosci ogniowej E 60.

Zabudowano okno w pom. nr 0.89 luksferami o odpornosci ogniowej E 60.

10. Zapewnienie dostepu do budynku na wypadek dziatai ratowniczych z trzech
stron budynku.

Zapewniono dostep do budynku na wypadek dziatan ratowniczych z trzech stron
budynku: wejscie od ul. Skarbowej (historyczne gtéwne wejscie do budynku), od
ul. Dolnych Mtynéw (gtdwne wejscie do budynku), oraz ul. Krupniczej (wejscie
poprzez klatke schodowg).
11. Wprowadzenie w  Instrukcji  bezpieczenstwa pozarowego  budynku”
szczegotowych procedur w zakresie ogfaszania i prowadzenia ewakuaciji.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku zostanie zaktualizowana przez
inwestora.

Postanowienia sg obowigzujace w zakresie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 1995r. Nr 10, poz. 46) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

7.6 Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw.

W objetej zakresem projektu czesci budynku dominujg materiaty state palne
zwigzane z podstawowg jego funkcjg i wyposazeniem wnetrz - posciel, elementy
drewnopochodne umeblowania, sprzet medyczny i komputerowy, artykuty biurowe itp.

W pomieszczeniach techniczno — gospodarczych budynku znajdujg sie takze state
materiaty palne powodujgce wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale
ponizej 500 MJ/m2. Nie przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

7.7 Kategoria zagrozenia ludzi.
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Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l oraz
ZL 1.

7.8 Podziat na strefy pozarowe.

Obecnie budynek szpitala (w ktérym znajdujg sie pomieszczenia podlegajgce
przebudowie) znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Wydzielono klatki schodowe K2 i K3
za pomocg drzwi EI30 oraz oddymiono za pomocg systemu okien oddymiajgcych.

Przedmiotowy budynek podzielono na nastepujgce strefy:
a) 1 strefa — kondygnacja przyziemia/podziemna - PM
b) 2 strefa — parter —ZL IlI
c) 3 strefa— I pietro—ZL Il
d) 4 strefa— Il pietro—ZL I
e) 5 strefa— Il pietro—ZL Il
f) 6 strefa— IV pietro — ZL llI
g) Poddasze nieuzytkowe - PM

Strefy zostaty wymkniete Scianami o odpornosci ogniowej REI 120, stropami o odpornosci
REI 60 (w strefach ZL) i drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej El 60.

Stropy pomiedzy kondygnacjg PM a ZL (prefabrykowane i tradycyjne) wykonane w
klasie REI 120 odpornosci ogniowe;.

Wszystkie klatki schodowe obudowano pozarowo $cianami o klasie REI 60 i
oddzielono od poziomych drég komunikacji ogélnej drzwiami EI 30 oraz w granicy strefy
bezpiecznej drzwiami El 60 oraz wyposazono w samoczynne urzadzenie oddymiajgce
uruchamiane przez centrale systemu sygnalizacji pozaru.

Strefa  bezpieczna zgodnie z  ekspertyzg techniczng zabezpieczenia
przeciwpozarowego hie posiada cech charakterystycznych strefy pozarowej, nie jest
wydzielona $scianami o odpowiedniej dla strefy klasie odpornosci ogniowej. Zastosowanie
drzwi przeciwpozarowych na granicy strefy bezpiecznej pozwala na podniesienie poziomu
bezpieczenstwa w budynku.

Szyby windowe znajdujgce sie w osi B zostaty wtgczone do strefy ZL Il parteru oraz
wydzielone od pozostatych kondygnacji scianami REI 120 oraz drzwiami El 60 na kazdej
kondygnaciji.

Szyb windowy windy kuchennej zostat wydzielony na kondygnacjach 1, 2, i 3 pietra
drzwiami przeciwpozarowymi wyposazonymi w samozamykacz.

Szczeliny dylatacyjne w obrebie drzwi i otworéw komunikacyjnych uszczelniono
certyfikowanymi materiatami o klasie co najmniej El 60 odpornosci ogniowe;.

Na instalacjach zastosowano odpowiednie przepusty instalacyjne przeciwpozarowe
nie rozpatrujgc pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
wprowadzanych przez sciany i stropu do pom. higienicznosanitarnych, a takze
przepustow instalacyjnych o $rednicy mniejszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pom.
zamknietych.

Przejscia instalacji o Srednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczono certyfikowanymi masami ogniochronnymi, a przejscia
rur z tworzyw sztucznych zabezpieczono kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi,
wedtug rozwigzan systemowych.
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Instalacja wentylacji zostanie wyposazona w klape odcinajgcg o odpowiedniej
odpornosci w miejscu przejscia przez strop pomiedzy 1 a 2 pietrem oraz pion zostanie
obudowany ptytami g-k w odpornoéci EIG0 na catej wysokosci. Klapy odcinajgce bedg
wpiete do systemu SSP.

7.9 Klasa odpornosci pozarowe;j.

Istniejgcy budynek jest wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej, z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia zgodnie z opracowaniem ekspertyzy technicznej
zabezpieczenia przeciwpozarowego p. 3.8.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku "
0dpornosci g44\yna konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowej |, gnstrukcja dachu zewnetrzna® \wewnetrzna® dachu 2
budynku  |h0éna 2)
"A" R 240 R 30 REI El 120(o«i) |EI 60 RE 30
120
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o«<i) EI30% RE 30
"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o«i) EI 159 RE 15
D" R 30 B REI 30 EI 30 (0—i) |(-) )

"E ) ) ) () () )

Konstrukcja nosna gtéwna budynku posiada klase R 120.

Pasy podokienno — nadprozowe miedzykondygnacyjne w $cianach zewnetrznych
posiadajg klase EI 60 odpornosci ogniowej i wysokosé co najmniej 80cm.

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktorych produkty rozktadu
termicznego nie bedg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane
na drogach ewakuacyjnych bedg nierozprzestrzeniajgce ognia. Okfadziny sufitow i sufity
podwieszone zostang wykonane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

B materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne

i silnie dymigce,

B materialdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, ktérych wihasciwosci nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow okreslonych w badaniach zgodnych z PN
odnoszacych sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze,

B wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych jak réwniez statych wbudowanych
elementéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

B okfadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia.

7.10 Warunki ewakuaciji.
Zgodnie z par. 236 Warunkéw technicznych ,.z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne migjsce na
zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogodlnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi"”.

a) 1 strefa
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W strefie PM nie przewiduje sie pomieszczen na staty pobyt w zwigzku z tym na
obszarze strefy PM nie prowadzi sie drég ewakuacyjnych.

b) 2 strefa
Na kondygnacji parteru zapewniono mozliwosé¢ ewakuacji poziomymi drogami
komunikacyjnymi na zewnatrz budynku.

c) 3strefa, 4 strefa, 5 strefa

Ewakuacije z tej strefy zapewniajg klatki schodowe K2 i K3 wydzielone scianami
REI 60 oraz wymkniete drzwiami o odpornosci ogniowej ElI 30. Windy
znajdujgce sie w osi B zostaly wydzielone $cianami REI 120 oraz drzwiami EI60.
Gtowna klatka schodowa K1 zostata wydzielona scianami REI 60 oraz drzwiami
EI30. Zastosowano podziat korytarzy dtuzszych niz 50 m drzwiami
dymoszczelnymi. Zapewniono réwniez mozliwos¢ ewakuacji ludzi do strefy
bezpiecznej na tej samej kondygnaciji, ktéra zostata oddzielona scianami REI
120 i drzwiami EI60 - zgodnie z postanowieniami Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej. Klatki schodowe K2 i K3 sg wyposazone w okna
oddymiajgce nad najwyzszg kondygnacjg. Klatka schodowa K1 zostata
wyposazona w klapy oddymiajgce zlokalizowane nad najwyzszg kondygnacja

d) 6 strefa
Ewakuacja odbywa sie poziomymi drogami komunikacji w kierunku klatek
schodowych K2 i K3 wydzielonych scianami REI 60 oraz wymknietych drzwiami
o odpornosci ogniowej El 30.

Biegi klatki schodowej K1 na poziomie parteru posiadajg charakter schodow
wachlarzowych co jest zgodne z § 244 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywajgcych w
budynku os6b poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Przejscia komunikacyjne
majg szerokosc¢ co najmniej 140 cm. Projektuje sie przejscie komunikacyjne o szerokosci
120 cm dla ewakuacji ponizej 20 osob.

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wraz z przeszkleniami posiadajg klase
El 30 odpornosci ogniowej zgodnie z § 216 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

7.11 Oddymianie klatek schodowych.
MAX. POW. POW. WYMIARY POW. GEOM.
POW. CZYNNA CZYNNA GEOMETRYC OTWORU
RZUTU |ODDYMIANI| DOBRANEJ ZNE NAPOWIETRZAJAC
POZIOME A (5%) KLAPY DOBRANEJ | EGO (130% POW.
GO ODDYMIAJA KLAPY GEOMETRYCZNEJ
KLATKI CEJ ODDYMIAJAC KLAPY
SCHODO EJ (cm xcm) | ODDYMIAJACEJ)
WEJ
KLATKA
SCHODO 2X
WA K1 111,32 m? 5,56 2x 2,8 140 x 250 [cm] 9,1 m?

Do powierzchni oddymiania wliczony szyby wind osobowych przylegajgcych do klatki

schodowej K1.

W budynku zaprojektowano dwie klapy oddymiajgce znajdujgce sie nad ostatnig
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kondygnacjg (montowane na dachu budynku) o wymiarach 140 x 250 cm kazda. Klapy
oddymiajgce posiada¢ bedg podstawy min. 50 cm oraz wyposazone bedg w owiewke
oraz kierownice.

Wymagane napowietrzanie zapewnione bedzie poprzez drzwi wejsciowej oraz drzwi
posrednie otwierane za pomocag sitownikdw wpietych do SSP oraz poprzez okna
napowietrzajgce znajdujgce sie nad spocznikiem pomiedzy parterem oraz 1. Pietrem.

OBLICZENIA NAPOWIETRZANIA

Napowietrzanie w budynku zapewniajg drzwi zewnetrzne o wym. 1,9 x 2,4 m oraz okna
napowietrzajgce o wym. 1,25 x 2,25 m dzielone na dwie kwatery (wym. w Swietle kwater:
113,8 x 151,8 cm oraz 113,8 x 50,8 cm)

Pow. napowietrzania drzwi = 1,9 * 2,4 = 4,56

Pow. napowietrzania okna = 2 szt. * (1,14 x 1,52 + 1,14 x 0,51) = 2 szt. * 2,31 = 4,62

Suma pow. napowietrzania = 4,56 + 4,62 = 9,18 m?
Suma pow. napowietrzania < 130 % pow. geometrycznej klapy oddymiajace;.

7.12 Instalacje uzytkowe.

7.10.1 Instalacja odgromowa.

Budynek szpitala posiada instalacje odgromowg. W zwigzku z instalacjg urzgadzen
wentylacji i klimatyzacji na dachu projektuje sie doposazenie istniejgcej instalaciji.

7.10.2 Instalacja wentylacyjna.

Instalacja wentylacji zostanie wyposazona w klape odcinajgcg o odpowiedniej odpornosci
W miejscu przejscia przez strop pomiedzy 1 a 2 pietrem oraz pion zostanie obudowany
ptytami g-k w odpornosci EI60 na catej wysokosci. Klapy odcinajgce bedg wpiete do
systemu SSP.

7.11 Systemy i urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek wyposazony zostat w SSP w tym urzadzenia: klapy oddymiajgce projektowane w
gtéwnej klatce schodowej K1, centralki sygnalizacji pozaru - istniejgca oraz projektowana,
automatyczne wielosensorowe czujki pozarowe, urzgadzenia transmisji sygnatu
alarmowego, nieautomatyczne czujki pozaru (reczne ostrzegacze pozarowe), detektory
zasysajgce dla ochrony szybdéw wind, optyczno-akustyczne sygnalizatory z funkcjg emis;ji
komunikatow  gtosowych, urzadzenia sterownicze automatycznych  urzadzen
przeciwpozarowych.

Na obiekcie zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego, ma on na celu
zabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem podczas ewakuaciji.
System oddymiania grawitacyjnego sktada¢ bedzie sie z central oddymiajgcych
przypisanych do stref dymowych.

Uruchomienie oddymiania w kazdej ze stref moze nastgpi¢ na dwa sposoby:
- z systemu SAP poprzez wysterowanie wyjscia modutu SAP
- Z przycisku recznego otwarcia.

W centralke sygnalizacji pozaru zostanie wbudowany ukfad zasilania z wlasnym
akumulatorem zapewniajgcym poprawng prace instalacji przez 72 godziny.

7.11.1 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — w zakresie opracowania, dotyczy to
drég ewakuacyjnych (korytarze ewakuacyjne, klatki schodowe), pomieszczen
przeznaczonych na stalty pobyt ludzi oswietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym.
Zapewniono natezenie wynoszgce minimum 2 Ix na poziomie posadzki i 5Ix przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych. Zastosowano oprawy z wbudowanymi akumulatorami
w korpus oprawy awaryjne;j.
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7.11.2 System Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Budynek szpitala posiada instalacje sygnalizacji pozaru z modutem automatycznej transmisji
alarmu. System ma by¢ uzupetniony o sygnalizatory optyczno -akustyczne z funkcjg emisji
komunikatéw gtosowych. Instalacja stuzy¢ bedzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i
alarmowania o miejscach pozaru, w celu podjecia odpowiednich dziatan, takich jak -
ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie strazy pozarnej za pomocg radiowej lub przewodowej
transmisji alarmu. Ochrong objete bedzie caty obiekt — ochrona catkowita.
Centralka SSP bedzie sterowata nastepujgcymi systemami technicznymi budynku:
— zatrzymanie wentylacji ogolnej oraz zamkniecie klap odcinajgcych na kanatach
wentylacyjnych na granicy stref pozarowych
— zaflgczenie wentylacji oddymiajgcej klatek schodowych,
— sterowanie zamknigciami pozarowymi tj odblokowanie wszystkich rygli w drzwiach i
bramach na drogach komunikacyjnych,
— sterowanie dzwigéw osobowych — zjazd na parter, otwarcie drzwi i zablokowanie w
pozycji otwartej,
— sterowanie pracg sygnalizacji optyczno-akustycznej, w tym emisji komunikatow
gtosowych,
Ponadto centrala przygotowana jest do potagczenia z Panstwowg Strazg Pozarng poprzez
system monitoringu sygnatu o pozarze. Przewody sterujgce wykonane sg jako ognioodporne
w klasie odpornosci ogniowej PH 90 (Takg samg odpornos¢ posiadajg zawiesia tych
przewoddéw). W centralke sygnalizacji pozaru zostanie wbudowany uktad zasilania z
wlasnym akumulatorem zapewniajgcym poprawng prace instalacji przez 72 godziny.

Ze wzgledu na specyfike budynku i mozliwos¢ przebywania w nim duzej ilosci oséb zgodnie
z operatem p.poz. przewiduje sie, iz w przypadku wystgpienia zagrozenia w czesci zostang
uruchomione urzadzenia alarmowe we wszystkich strefach pozarowych tej czesci. W
obiekcie przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

7.11.3 Wielofunkcyjne urzadzenie detekcyjno — sygnalizujace.

Zgodnie z Postanowieniami Matopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 02.10.2014 r. dopuszczono montaz urzgdzenia detekcyjno —
sygnalizujgcego, ktére realizowa¢ bedzie cztery podstawowe funkcje przeciwpozarowe:
detekcje pozaru, sygnalizacje optyczng, sygnalizacje akustyczng, oraz podawanie
komunikatow gtosowych w precyzyjnie dobranych $cisle okreslonych miejscach obiektu.
Zatozenie postanowien zostanie spetnione poprzez uzupetnienie systemu o sygnalizatory
optyczno-akustyczne z funkcjg emisji komunikatéow gtosowych.

7.11.4 Instalacja hydrantowa.

Planuje sie przebudowe instalacji hydrantowej oraz montaz nowych hydrantow @52 (w
piwnicy) oraz @25 (na pozostatych kondygnacjach). Zgodnie z ekspertyzg techniczng
zabezpieczen przeciwpozarowych p. 3.13.

7.12 Gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe GP-6 (ABC), spetniajgce
wymagania PN-EN, rozmieszczajac je w szafkach lub na uchwytach Sciennych. Miejsca
ich usytuowania oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg powinna przypadac¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowe;j.

7.13 Sieé¢ hydrantowa.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm?s. llos¢ tg zapewniajg cztery hydranty nadziemne DN 80,
zamontowane na miejskiej sieci wodociggowej przeciwpozarowej, usytuowane w
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odlegtosciach 4,7-75m od budynku.

7.14 Drogi pozarowe.

Istniejgcy uklad drog otaczajgcy budynek z kazdej strony spetnia wymagania dla drog
pozarowych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, droga pozarowa przebiega wzdiuz diuzszego boku budynku w odlegtosci 5 —
15 m, pomiedzy $ciang budynku a drogg nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajgcej 3,0 m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku.
Szerokosc¢ drogi wynosi co najmniej 4,0 m.

7.15 Uwagi dodatkowe.

1) Przed oddaniem strefy do uzytkowania zostanie poddana aktualizacji Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
10.109.719).

2) Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadaé
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat
technicznych, certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

8. UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA.

Nie przewiduje sie ucigzliwosci dla srodowiska.

Przedmiotowa przebudowa obejmuje jedynie wnetrze czesci Szpitala — w zakresie wyzej
opisanym i nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Nie zmienia takze
sposobu uzytkowania pomieszczen, w dalszym ciggu sg to pom. ustug zdrowia.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza obrys budynku Szpitala, w/w funkcja
nie powoduje emisji hatasu, zanieczyszczen ani promieniowania jonizujgcego.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

W budynku nie wystepujg bariery architektoniczne utrudniajgce dostep dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Szpital posiada platforme dla os6b niepetnosprawnych przy wejsciu gtébwnym. Wszystkie
pomieszczenia, przeznaczone do ruchu pacjenta dostepne sg dla o0séb
niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia higieniczno —
sanitarne przystosowane dla osob niepetnosprawnych. Komunikacje pionowg zapewniajg
dzwigi typu szpitalnego mieszczace sie w tzw. ,nowej czesci” szpitala.

Do wykonania przedmiotu zamoéwienia dopuszcza sie zastosowanie materiatow
i urzgdzen o parametrach réwnowaznych.

Opracowanie

mgr inz. arch. Joanna Pajerska - Szczurek

mgr. inz. arch. Paulina Kasperek
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