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3. DANE OGÓLNE. 

 
3.1 Inwestor. 
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4. 
 
3.2 Biuro projektowe. 
MERITUM Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. 
Plac Wolnica 10, 31-060 Kraków 
Adres do korespondencji: ul. Oświęcimska 90B, 32-500 Chrzanów 

 
3.3 Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szpitala Specjalistycznego 
im. J. Dietla w Krakowie w zakresie oddziałów: Kardiologii, I i III Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, Reumatologii i Rehabilitacji, szatni dla personelu oraz rezerwowego 
zbiornika do poboru wody pitnej wraz z: budową instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji, przebudową i rozbudową instalacji gazów medycznych, wod. - kan., c.o., 
instalacji elektrycznych; oraz dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych. 
 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę pomieszczeń w części kondygnacji 
piwnicy, części 1 piętra, 2 piętra, części 3 piętra. 

Ponadto cały budynek podlega przystosowaniu do przepisów przeciwpożarowych 
zgodnie z postanowieniami Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej z dnia 02.10. 2014 r. 

 
3.4 Lokalizacja. 
Budynek Szpitala specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie zlokalizowany jest w 
zabudowie śródmiejskiej w kwartale ulic: Skarbowej, Dolnych Młynów, Krupniczej oraz 
Czystej na dz. nr 19/1 w obrębie 62 w jedn. ewid. Śródmieście. Dz. nr 19/1 z każdej strony 
graniczy z dz. drogowymi. Budynek posiada główne wejście do izby przyjęć od strony ul. 
Czystej. Przy ul. Skarbowej mieści się historyczne główne wejście do budynku (które w 
chwili obecnej nie spełnia poprzedniej funkcji). Od strony wschodniej znajduje się podjazd 
dla karetek z wjazdem od ul. Czystej i wyjazdem od ul. Krupczniej. 

 
3.5 Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego. 
Obiekt budowlany służy służbie zdrowia i pełni funkcję szpitalną. Nie projektuje się zmiany 
przeznaczenia obiektu. 

 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 
4.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego. 

 

 Powierzchnia zabudowy    2720 m² 

 Powierzchnia użytkowa – suma pow. obszaru objętego opracowaniem 
(wg PN-ISO 9836: 1997)   3646 m² 

 
o Piwnica – Szatnie personelu  300,1 m² 
o Oddział kardiologii  770,9 m² 
o I Oddział Chorób wewnętrznych oraz  

III Oddział Chorób Wewnętrznych  1699,3 m² 
o Oddział Rehabilitacji i Reaumatologii 874,2 m² 

 

 Szerokość budynku    ~54,80 m 

 Głębokość budynku    ~67,70 m 
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 Wysokość*   od poziomu terenu do stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową 
      21,98m 

     SW (budynek średniowysoki)    

 Kubatura całego obiektu   52424,5 m3 

 Poziom ± 0,00    205,75 m n.p.m. 

 Ilość kondygnacji nadziemnych   6  

 Ilość kondygnacji podziemnych   1  

 
4.2 Istniejący układ funkcjonalny. 
Obiekt szpitala jest budynkiem wolnostojącym o kształcie rzutu zbliżonym do litery B, 
siedmiokondygnacyjnym w części podpiwniczonym, o sześciu kondygnacjach 
nadziemnych i jednej podziemnej z dwoma otwartymi dziedzińcami wewnętrznymi. 
Budynek przekryty jest dachem wielospadowym oraz stropodachem. 

Na piętrach od pierwszego do trzeciego znajdują się oddziały łóżkowe: 
- 1 piętro: Kardiologia, II Oddział Chorób Wewnętrznych 
- 2 piętro: I Oddział Chorób Wewnętrznych, III Oddział Chorób Wewnętrznych, 
- 3 piętro: Oddział Reumatologii i Rehabilitacji, Oddział Neurologii 
- 4 piętro: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 
 
- Piwnica – magazyn RTG, pomieszczenia techniczne, szatnie personelu, 
magazyny, warsztaty, stołówka, pomieszczenia gospodarcze, prosektorium, 
pomieszczenia socjalno – sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy 
- Parter – Izba Przyjęć, portiernia, pracownie: RTG, tomograf komputerowy, 
laboratoria, gabinety konsultacyjne, pokoje lekarzy, kuchnia, szatnia, magazyny, 
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalno – sanitarne, korytarze, klatki 
schodowe, hall, windy 

 
W budynku przyjęto podział na tzw. „część starą” obejmującą zakres budynku pomiędzy 
osiami C-H oraz „część nową” obejmującą zakres budynku pomiędzy osiami A-C. 
 
4.3 Istniejące elementy i materiały.  

 

 konstrukcja  fundamentów 
- fundamenty istniejące – ławy szeregowe, żelbetowe w płaszczyźnie ramy żelbetowej 
z kielichami dla słupów 

 konstrukcja ścian zewnętrznych 
- cegła pełna kl. 100 
- cegła dziurawka kl. 100 
- prefabrykowane słupy i wylewane rygle w systemie BWP-71 wersja krakowska 

 konstrukcja ścian wewnętrznych nośnych 
- cegła pełna kl. 100 
- cegła dziurawka kl. 100 
- prefabrykowane słupy i wylewane rygle w systemie BWP-71 wersja krakowska 

 konstrukcja ścian działowych 
- cegła pełna 

 konstrukcja stropów 
- płyty prefabrykowane WPS 
- odcinki niemodularne DZ-3 na belkach 

  konstrukcja schodów 
- żelbetowe 
- schody prowadzące na strych i do piwnicy - betonowe 

 konstrukcja dachu 
- stara część budynku - konstrukcja drewniana kleszczowo – płatwiowa 
- nowa część budynku - płyty panwiowe 
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 wykończenie ścian wewnętrznych 
- w pomieszczeniach łazienek - tynk cementowo wapienny kat. IV – płytki ceramiczne 
do wysokości 2 m 
- w pozostałych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny lub wapienno gipsowy 

 posadzki 
- w pomieszczeniach łazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni - 
płytki gresowe 
- w pozostałych pomieszczeniach – płytki ceramiczne, wykładzina PWC, wykładzina 
dywanowa 

 sufity 
 - malowane 
 - podwieszane kasetonowe 

 pokrycie dachu 
- dachy płaskie (nowa część budynku) – papa na lepiku  
- dachy wielospadowe (stara część budynku)– blacha płaska 

 okna,  
- PCV biała, aluminiowa – szara, 

  parapety wewnętrzne - PCV, lastriko 

 parapety zewnętrzne - stalowe, 

 drzwi  
- zewnętrzne – drewniane, stalowe, PCV białe, przeszklone 
- wewnętrzne - płytowe z okleiną CPL, aluminiowe, stalowe 

 rury spustowe 
- stalowe 

 rynny 
- stalowe 

 obróbki blacharskie 
- blacha stalowa powlekana 

 
4.4 Istniejące instalacje. 
- instalacja elektryczna oświetleniowa, gniazd wtykowych, siły, 
- instalacja odgromowa, 
- instalacja telefoniczna, 
- instalacja teleinformatyczna, 
- instalacja przyzywowa, 
- instalacja zimnej wody i ciepłej wody użytkowej, 
- instalacja kanalizacyjna, 
- instalacja centralnego ogrzewania, 
- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 
- instalacja klimatyzacji, 
- instalacja gazów medycznych, 
- instalacja sygnalizacji pożaru. 
 
W obrębie budynków szpitala znajdują się cztery dźwigi osobowe i osobowo – towarowe 
oraz winda kuchenna. 
 
 
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE  

I TECHNOLOGICZNE. 

 
5.1 Zakres projektowanych zmian pod względem funkcjonalnym, 

technologicznym i instalacyjnym. 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę pomieszczeń w części kondygnacji 

piwnicy, części 1 piętra, 2 piętra, części 3 piętra. 
Ponadto cały budynek podlega przystosowaniu do przepisów przeciwpożarowych 
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zgodnie z postanowieniami Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej z dnia 02.10. 2014 r. 

 
Obszar planowanej przebudowy obejmuje następujące części obiektu: 
- piwnica: szatnie personelu 
- 1 piętro: Oddział Kardiologii 
- 2 piętro: I Oddział Wewnętrzny, III Oddział Wewnętrzny, 
- 3 piętro: Oddział Reumatologii i Rehabilitacji 

 
W wyniku przeprowadzonych robót rozbiórkowych i prac budowlano-instalacyjnych 

zostaną zrealizowane cztery kompletne i w pełni wyposażone oddziały łóżkowe wraz z 
pomieszczeniami towarzyszącymi. 

Przebudowa pomieszczeń ma na celu usprawnienie funkcjonowania szpitala, 
dostosowanie pomieszczeń do aktualnych przepisów budowlanych, obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych. 
 

Projektowane oddziały będą składać się z następujących pomieszczeń: 
- dwustanowiskowych i trzystanowiskowych pokoi łóżkowych, 
- jednostanowiskowego pokoju łóżkowego z własnym węzłem sanitarnym, wyposażonym 
w natrysk, 
- węzłów sanitarnych dostępnych z komunikacji ogólnej, 
- punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim, 
- gabinetu diagnostyczno-zabiegowego; 
- pokoi badań, 
- brudownika; 
- pomieszczeń magazynowych; 
- węzła sanitarnego dla personelu; 
- pomieszczenia porządkowego; 
- aneksów kuchennych dla użytku pacjentów; 
- kuchni oddziałowej (szpital posiada zmywalnię oraz piętrowe wydawalnie na każdej 
kondygnacji oddziałów łóżkowych, posiłki dostarczane są z kuchni szpitalnej 
zlokalizowanej częściowo na kondygnacji parteru, częściowo na kondygnacji piwnicznej i 
dostarczane za pomocą windy kuchennej na poszczególne piętra). 
 
W strefie pomiędzy oddziałowej (na „łączniku”) zlokalizowano pomieszczenia 
ordynatorów, sekretariaty oddziałowe, pomieszczenia badań. 
 
Dodatkowo na oddziale Kardiologii oprócz wymienionych powyżej pomieszczeń 
znajdować się będzie zespół pomieszczeń sali wzmożonego nadzoru składający się z: 
- Sali wzmożonego nadzoru 3 osobowej 
- sala wzmożonego nadzoru 1 osobowa (1.72) – oddzielona od sali 3 – os. przeszkleniem 
- sala wzmożonego nadzoru 1 osobowa (1.74a) – wyposażona w system monitoringu 
twarzy 
- pokoju pielęgniarek 
- łazienki 
- magazynu. 
 
5.2 BHP. 
Planowana przebudowa została opracowana zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 
gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
A budynku stosuje się zmianowy tryb pracy. 
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W budynku zaprojektowano szatnie podstawowe dla personelu wraz z węzłami 
higieniczno sanitarnymi, do których zapewniono dostęp światła dziennego. W związku z 
zawilgoceniem pomieszczeń planuje się ich osuszenie w sposób opisany w p. 5.7. Ze 
względu, że szatnie przeznaczone są dla więcej niż 25 pracowników zaprojektowano w 
nich wentylację mechaniczną. Szerokości przejść pomiędzy dwoma rzędami szaf wynosi 
min. 1,5 m a przejście pomiędzy rzędem szaf a ścianą wynosi min. 1,1 m. 
Przebudowywane trzy szatnie posiadają bezpośredni dostęp do umywalni. Szatnie 
wyposażono w szafki podwójne.  
W umywalniach zaprojektowano dwie umywalki (jedna umywalka na trzydziestu 
mężczyzn lub dwadzieścia kobiet), dwie kabiny ustępowe oraz prysznice, przypadające 
na 8 pracowników najliczniejszej zmiany. Zachowano odstęp pomiędzy dwoma rzędami 
kabin min. 1,3 m oraz między kabinami a ścianą min. 0,9 m.  
Ze względu liczby osób zatrudnianych przekraczającej 20 os. w budynku znajduje się 
jadalnia (połącznie typu II i III jadalni). Jadalnie zlokalizowano na kondygnacji piwnicy. 
Na każdym przebudowywanym oddziale przewidziano pomieszczenie przygotowania 
pielęgniarskiego oraz dyżurkę lekarską. Wyposażenie tych pomieszczeń umożliwia 
przygotowanie napojów oraz przechowywanie własnych posiłków a także wypoczynek w 
nocy (rozkładana sofa). 
Na przebudowywanych oddziałach przyjmuje się, że leki przechowywane, 
przygotowywane oraz wydawane będą w gabinetach diagnostyczno zabiegowych. 

 
5.3 Zakres projektowanych zmian w części architektonicznej. 

- wyburzenia istniejących ścian działowych; 
- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych; 
- zamurowanie istniejących otworów drzwiowych; 
- wyburzenia; 
- demontaż istniejących sufitów podwieszanych; 
- demontaż istniejącej białej armatury; 
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej; 
- skucie istniejących okładzin ściennych i podłogowych; 
- wykonanie nowych ścianek działowych stanowiących nowy układ funkcjonalny; 
- wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektami branżowymi; 
- wykonanie sufitów podwieszanych; 
- wykonanie nowych warstw posadzkowych w zakresie opracowania; 
- wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych. W pomieszczeniach, w 
których będą wykonywane wykładziny PCV należy wykonać warstwę wyrównującą; 
- montaż białej armatury; 
- wyposażenie specjalistyczne. 

 
5.4 Zakres projektowanych zmian w części instalacyjnej. 

 
5.3.1 Instalacja wentylacji 
Sale łóżkowe będą wentylowane w sposób grawitacyjny, lub grawitacyjny wspomagany 
mechanicznie. Łazienki oraz pom. higieniczno sanitarne wentylowane będą w sposób 
grawitacyjny wspomagany mechanicznie. Szatnie zlokalizowane na kondygnacji piwnicy 
będą wentylowane za pomocą systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. 
Sala wzmożonego nadzoru będzie wentylowana za pomocą systemu wentylacji 
mechanicznej nawiewno – wywiewnej z centralnym schładzaniem. W niektórych 
pomieszczeniach zaprojektowano jednostki klimatyzacyjne. 
 
Centrala klimatyzacyjna znajdzie się na dachu „nowej części” obiektu. 
 
5.3.2 Instalacja wodno kanalizacyjna 
Ze względu na planowaną przebudowę nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania 
poboru wody. Planowana jest wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych, wymiana 
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podejść pod urządzenia sanitarne, montaż nowych urządzeń sanitarnych, a także 
przebudowa instalacji hydrantowej. Ciepła woda pozyskiwana jest z wbudowanej SWC. 
Woda zimna dostarczana jest do budynku z sieci miejskiej za pomocą dwóch 
funkcjonujących przyłączy. Instalacja kanalizacji sanitarnej posiada odprowadzenie do 
sieci miejskiej. 

 
5.3.3 Instalacja gazów medycznych 
Przebudowa i rozbudowa instalacji gazów medycznych obejmuje: próżnie, tlen oraz 
sprężone powietrze. Przewody rozprowadzające zostaną zabudowane w piwnicy z 
wykorzystaniem istniejących źródeł.  

 
5.3.4 Instalacja centralnego ogrzewania 
Ze względu na planowaną przebudowę nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania na 
ciepło. Planowana jest wymiana podejść pod grzejniki oraz wymiana grzejników na 
grzejniki higieniczne. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana w sposób 
dotychczasowy z wbudowanej w piwnicy stacji wymienników ciepła (SWC). Przewody 
rozprowadzające zabudowane zostaną w piwnicy, piony prowadzone są podtynkowo lub 
natynkowo. 
 
5.3.5 Odprowadzenie wód deszczowych 
Wody opadowe z dachu oraz powierzchni utwardzonych odprowadzane będą w sposób 
dotychczasowy za pomocą rur spustowych odprowadzając wodę do kanalizacji 
deszczowej. 

 
5.3.6 Instalacja elektryczna 
Ze względu na planowaną przebudowę nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania na 
energię. W ramach przebudowy szpitala projektuje się wyprowadzenie nowych 
wewnętrznych linii zasilających do tablic (wentylacji mechanicznej, elektromedycznej oraz 
tablic rozdzielczych); wydzielenie w rozdzielnicy głównej sekcji obwodów pożarowych; 
zasilenie z sekcji pożarowej istniejącej centrali SSP oraz projektowanej i wszystkich 
centralek oddymiania; wyposażenie piętrowych tablic rozdzielczych do aktualnych potrzeb 
oraz wykonanie instalacji obwodów elektromedycznych dla sali wzmożonego nadzoru. 
 
Lokalizację centrali SSP projektuje się na parterze w pobliżu głównego wejścia w pom. 
portierni. 

 
5.3.7 Rezerwowy zbiornik na wodę pitną 
W budynku planuje się budowę rezerwowego zbiornika na wodę pitną, który będzie 
zlokalizowany w pom. wymiennikowni. Zbiornik ma zapewnić w przypadku awarii ciągłość 
dostarczania wody na 12 godzin – objętość zbiornika zapewnia utrzymanie ciągłości 
dostawy i wynosi 34 m3. Budowa zbiornika pozwoli na spełnienie wymagań  §26 ust. 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz § 40 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 
Zmiana układu funkcjonalnego oraz związana z nią przebudowa instalacji 
wewnętrznych nie powoduje wzrostu zapotrzebowania na media oraz nie 
powoduje zmiany zagospodarowania terenu. 

 
5.4 Forma architektoniczna 

 
Wygląd zewnętrzny budynku nie ulegnie zmianie. Inwestycja nie ingeruje znacznie w 
elewacje budynku. Planuje się wymianę pojedynczych okien ze względów 
przeciwpożarowych na okna o odpowiedniej odporności ogniowej w wewnętrznych 
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dziedzińcach oraz montaż okien napowietrzających. Ze względu na konieczność 
oddymienia głównej klatki schodowej planuje się montaż dwóch klap oddymiających w 
połaci dachu. Przebudowa instalacji elektrycznych generuje konieczność montażu 
masztu antenowego o wys. 2,0m ze względu na lokalizację anten satelitarnych. Budowa 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji generuje konieczność montażu centrali 
na dachu „nowej części” budynku. Dodatkowo, ze względu na budowę instalacji 
wentylacji mechanicznej w części podziemnej na ścianach dziedzińca wewnętrznego 
znajdującego się od strony południowej zostanie zamontowana czerpnia oraz wyrzutnia. 
 

5.5 Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 
Budowlane. 

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ 
SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY 
PRAWO BUDOWLANE. 
 
Budynek zaprojektowano w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) bezpieczeństwa użytkowania,  
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami,  
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania 
energii;  
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;  
2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu;  
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;  
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;  
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;  
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;  
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;  
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;  
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy – 
nie dotyczy.  

 
5.6 Podstawowe dane techniczne obiektu po przebudowie. 

 

 Powierzchnia zabudowy    nie ulega zmianie 

 Powierzchnia użytkowa – suma pow. obszaru objętego opracowaniem 
(wg PN-ISO 9836: 1997)   3646 m² 

 
o Piwnica – Szatnie personelu  307,2 m² 
o Oddział kardiologii  764,4 m² 
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o I Oddział Chorób wewnętrznych oraz  
III Oddział Chorób Wewnętrznych  1701,1 m² 

o Oddział Rehabilitacji i Reumatologii 872,3 m² 

 Szerokość budynku    nie ulega zmianie 

 Głębokość budynku    nie ulega zmianie 

 Wysokość*  od poziomu posadzki w piwnicy  
do najwyżej położonego punktu przekrycia budynku    
     nie ulega zmianie 

     SW (budynek średniowysoki)    

 Kubatura     nie ulega zmianie 

 Poziom ± 0,00    nie ulega zmianie 

 Ilość kondygnacji nadziemnych   6 - nie ulega zmianie 

 Ilość kondygnacji podziemnych   1 - nie ulega zmianie 

 
5.7 Projektowane elementy i materiały. 

 

 konstrukcja ścian działowych 
- murowane – bloczki z betonu komórkowego 11,5 cm  
- ścianki szkieletowe – gipsowo kartonowe 

 wykończenie ścian wewnętrznych 
- w pomieszczeniach łazienek - tynk cementowo wapienny kat. IV – płytki ceramiczne 
do wysokości 2 m 
- w pozostałych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny lub wapienno gipsowy 
- w miejscach gdzie występują zlewy, umywalki itp. – wykonać fartuch z płytek 
ceramicznych do wysokości 160 cm oraz 60 cm poza obrys urządzeń sanitarnych 

 posadzki 
- w pomieszczeniach łazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni - płytki 
gresowe 
- w pozostałych pomieszczeniach – płytki ceramiczne, wykładzina PWC, wykładzina 
dywanowa 

 sufity 
- malowane 
- podwieszane kasetonowe 
- gipsowo kartonowe na ruszcie 

 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
- izolacja podłóg łazienek, wydawalni, zmywalni - folia izolacyjna w płynie 
- szatnie personelu - wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej 
ścian wewnętrznych preparatem na bazie silanowej 
- szatnie personelu – wymiana tynków wewnętrznych wszystkich ścian 
fundamentowych na tynki regulujące zawilgocenie na całej ich wysokości 
- szatnie personelu – wykonanie izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych metodą 
iniekcji strukturalnej ze względu na brak możliwości odkopania ścian fundamentowych 
- szatnie personelu – wykonanie izolacji podposadzkowych 

 parapety wewnętrzne - PCV 

 drzwi  
- wewnętrzne - płytowe z okleiną CPL, aluminiowe, stalowe 

 
6. WYKAZ POMIESZCZEŃ. 

 

PIWNICA 

NR. 
POM. 

NAZWA POM. POW. [m²] 
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-1.10 POMIESZCZENIE PEC 12,87 

-1.11 WYMIENNIKOWNIA 81,14 

-1.11 b MAGAZYN 6,32 

-1.29 MAGAZYN RZECZY CHORYCH 17,96 

-1.30 MAGAZYN RZECZY CHORYCH 16,25 

-1.31 SZATNIA A` 14,24 

-1.49 SZATNIA A 34,31 

-1.50 PRYSZNICE 5,85 

-1.51 TOALETA 1,4 

-1.52 PRZEDSIONEK 5,66 

-1.53 TOALETA 1,4 

-1.55 SZATNIA B 33,3 

-1.56 PRYSZNICE 5,07 

-1.58 TOALETA 1,45 

-1.59 TOALETA 1,49 

-1.60 PRZEDSIONEK 8,39 

-1.61 MAGAZYN DRUKÓW 9,15 

-1.62 PRYSZNICE 4,89 

-1.64 TOALETA 1,5 

-1.65 TOALETA 1,5 

-1.66 PRZEDSIONEK 8,14 

-1.67 SZATNIA C 35,62 

  
307,9 

1. PIĘTRO 

NR. 
POM. 

NAZWA POM. POW. [m²] 

1.47 POKÓJ 3-OS. 20,76 

1.48 KLATKA SCHODOWA K3 25,38 

1.49 KORYTARZ 13,69 

1.51 POKÓJ 2-OS. 17,65 

1.52 POKÓJ 4-OS. 33,16 

1.52a ŁAZIENKA 2,9 

1.53 POKÓJ 4-OS. 28,32 

1.53a ŁAZIENKA 2,9 

1.54 POKÓJ 3-OS. 20,5 

1.55 POKÓJ 3-OS. 20,36 

1.56 
ŁAZ. DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 9,16 

1.57  ŁAZIENKA DLA PERSONELU 2,82 

1.58 PRZEDSIONEK WC 2,52 

1.60 ŁAZIENKA 2,98 

1.60a PRZEDSIONEK 1,87 

1.62 BRUDOWNIK 4,1 

1.62a POM. PORZĄDKOWE 1,95 

1.62b PRZEDSIONEK 2,71 

1.64 ŁAZIENKA 3,53 

1.66 PUNKT PIELĘGNIARSKI 7 

1.67 P. PRZYG. PIELĘGNIARSKIEGO 11,09 

1.68 POKÓJ SOCJALNY 21,19 

1.69 P. ECHOKARDIOGRAFII 22,86 

1.70 POKÓJ 3-OS. 20,16 

1.71 DYŻURKA S.W.N. 20,53 
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1.72 S. WZMOŻONEGO NADZORU 18,17 

1.73 MAGAZYN 3,54 

1.73a ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPR. 5,18 

1.74 SALA WZMOŻONEGO NADZORU 62,18 

1.74a SALA WZMOŻONEGO NADZORU 15,69 

1.74b POKÓJ PIELĘGNIARSKI 13,67 

1.75 KORYTARZ 130,66 

1.75a KORYTARZ 36,43 

1.76 LEKARZE DYŻURNI 23,79 

1.77 KLATKA SCHODOWA K2 27,92 

1.78 KOMUNIKACJA 14,29 

1.79 GAB. DIAG. ZABIEG. 17,72 

1.80 POKÓJ 2-OS. 3,96 

1.81 ŁAZIENKA 3,96 

1.81a ŁAZIENKA 2,98 

1.83 PRO MORTE 6,19 

1.84 MAGAZYN 9,7 

1.85 EKG+HOLTER 15,66 

1.86 ORDYNATOR 16,3 

1.87 SEKRETARIAT 16,32 

  
764,4 

2. PIĘTRO 

NR. 
POM. 

NAZWA POM. POW. [m²] 

2.01 POKÓJ 2-OS. 18,85 

2.02 POKÓJ 2-OS. 17,88 

2.03 POKÓJ 2-OS. 17,99 

2.04 POKÓJ 2-OS. 17,82 

2.05 POKÓJ 2-OS. 17,34 

2.06 P. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 15,49 

2.07 KORYTARZ 104,7 

2.08 PUNKT PIELĘGNIARSKI 3,73 

2.09 P. PRZYG. PIELĘGNIARSKIEGO 13,67 

2.10 POKÓJ 2-OS. 17,6 

2.11 BRUDOWNIK 4,67 

2.11a PRZEDSIONEK 2,75 

2.11b ŁAZIENKA DLA PERSONELU 1,9 

2.12 MAGAZYN 5,95 

2.13 ŁAZIENKA 2,48 

2.13a PRZEDSIONEK 2,7 

2.13b TOALETA 1,28 

2.15 POKÓJ 2-OS. 18,29 

2.16 POKÓJ 2-OS. 18 

2.17 PRYSZNIC 0,84 

2.18 POKÓJ SOCJALNY 9,58 

2.19 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPR. 6,03 

2.20 POKÓJ 2-OS. 18,95 

2.21 PRZEDSIONEK 1,81 

2.22 DYŻURKA LEKARSKA 19,62 

2.23 POKÓJ 2-OS. 19,35 

2.24 POKÓJ 2 -OS. 19,02 

2.25 POKÓJ 2-OS. 18,52 
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2.26 ZMYWALNIA 12,57 

2.27 WYDAWALNIA 13,81 

2.28 POKÓJ 2-OS. 18,53 

2.29 POKÓJ 2-OS. 19,04 

2.30 BRUDOWNIK 6,94 

2.31 PRZEDSIONEK 4,18 

2.32 PRZEDSIONEK 2,15 

2.33 TOALETA DLA PERSONELU 1,69 

2.34 P. PRZYG. PIELĘGNIARSKIEGO 14,45 

2.35 PUNKT PIELĘGNIARSKI 5,49 

2.36 POKÓJ DZIENNY 45,99 

2.37 KORYTARZ 107,73 

2.38a TOALETA 1,37 

2.38b TOALETA 2,15 

2.39 GAB. DIAG - ZABIEG. 17,38 

2.40 PRZEDSIONEK 2,89 

2.41 PRYSZNIC 1,29 

2.42 ŁAZIENKA 6,3 

2.43 POKÓJ 2-OS. 12,1 

2.43a ŁAZIENKA 3,18 

2.44 POKÓJ 2-OS. 16,76 

2.45 POKÓJ 2-OS. 14,42 

2.47 POKÓJ 3-OS. 24,19 

2.48 KLATKA SCHODOWA K3 25,38 

2.49 ŁAZIENKA 3 

2.50 KORYTARZ 15,4 

2.51 POKÓJ 2-OS. 17,17 

2.52 POKÓJ 4-OS. 32,05 

2.53 POKÓJ 4-OS. 28,05 

2.53a ŁAZIENKA 2,9 

872.54 POKÓJ 3-OS. 20,34 

2.55 GABINET DIAG. ZABIEG. 18,58 

2.57 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPR. 9,62 

2.58 PRZEDSIONEK 2,61 

2.59 ŁAZIENKA DLA PERSONELU 2,84 

2.61 ŁAZIENKA 3,28 

2.61a PRZEDSIONEK 2,4 

2.62 PRZEDSIONEK 2,42 

2.62a POM.PORZ. 1,95 

2.62b BRUDOWNIK 4,26 

7642.65 ŁAZIENKA 4,09 

2.66 PUNKT PIELĘGNIARSKI 10,54 

2.66a P. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 5,5 

2.66b GAB. ORDYNATORA 11,46 

2.67 POKÓJ PRZYG. PIELĘG. 12,36 

2.72 POKÓJ 3-OS 20,17 

2.73 POKÓJ 3-OS 19,83 

2.74 POKÓJ 3-OS 19,63 

2.74a ŁAZIENKA 4,14 

2.75 POKÓJ 3-OS 17,17 

2.75a ŁAZIENKA 4,55 

2.76 KORYTARZ 93,36 

2.76b KORYTARZ 35,77 
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2.76a KORYTARZ 69,62 

2.77 DYŻURKA LEKARSKA 26,23 

2.78 KLATKA SCHODOWA K2 27,94 

2.79 KOMUNIKACJA 14,53 

2.80 POKÓJ 2-OS, 18,84 

2.81 POKÓJ 2-OS. 16,44 

2.82 ŁAZIENKA 4,24 

2.83 ŁAZIENKA 3,41 

2.84 PRO MORTE 6,22 

2.85 MAGAZYN 11,94 

2.86 ORDYNATOR 18,79 

2.87 Z-CA ORDYNATORA 17,85 

2.88 SEKRETARIAT 16,94 

2.89 ORDYNATOR 18,66 

2.90 Z-CA ORDYNATORA 11,18 

2.91 SEKRETARIAT 14,79 

2.92 KLATKA SCHODOWA K1 97,41 

2.93 PRACOWNIA EKG 20,15 

  
1701,07 

3. PIĘTRO 

NR. 
POM. 

NAZWA POM. POW. [m²] 

3.02 SALA CHORYCH 2 OS. 14,44 

3.03 SALA CHORYCH 2 OS. 16,76 

3.04 SALA CHORYCH 1 OS. 10,97 

3.04a ŁAZIENKA 3,84 

3.05 ŁAZIENKA 5,44 

3.05a ŁAZIENKA 2,05 

3.06 DYŻURKA LEKARSKA 17,39 

3.07 POKÓJ DZIENNY 24,24 

3.07a BADALNIK 7,84 

3.07b BADALNIK 8,38 

3.08 PUNKT PIELĘGNIARSKI 6,79 

3.08A 
POKÓJ PRZYG. 
PIELĘGNIARSKIEGO 13,06 

3.09 GAB. DIAG. - ZABIEG. 19,03 

3.10 SALA CHORYCH 2 OS. 18,53 

3.11 SALA CHORYCH 2 OS. 16,74 

3.12 SALA CHORYCH 2 OS. 16,03 

3.12a ŁAZIENKA 3,64 

3.13 SALA CHORYCH 2 OS. 20,09 

3.15 DYŻURKA LEKARSKA 19,44 

3.16 SALA CHORYCH 2 OS. 16,26 

3.17 SALA CHORYCH 2 OS. 16,44 

3.17a ŁAZIENKA 3,08 

3.18 SALA CHORYCH 2 OS. 18,35 

3.19 GAB. DIAG. - ZABIEG. 18,09 

3.20 P. PIEL. ODDZIAŁOWEJ 10,43 

3.20a PUNKT PIELĘGNIARSKI 7,58 

3.21 POKÓJ PIELĘGNIAREK 11,91 

3.22 SALA CHORYCH 2 OS. 18,45 

3.22a ŁAZIENKA 2,93 
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3.23 SALA CHORYCH 2 OS. 17,96 

3.24 SALA CHORYCH 2 OS. 17,85 

3.25 SALA CHORYCH 2 OS. 18,29 

3.26 SALA CHORYCH 2 OS. 18,82 

3.38 GABINET ORDYNATORA 14,08 

3.39 SEKRETARIAT 13,18 

3.39a ANEKS KUCHENNY 2,42 

3.44 MAGAZYN 2,57 

3.44a PRZEDSIONEK 3,12 

3.44b ŁAZIENKA DLA PERSONELU 1,95 

3.44c BRUDOWNIK 4,49 

3.44d GAB. ORDYNATORA 9,19 

3.44e ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPR. 6,01 

3.44f PRYSZNIC 1,39 

3.44g MAGAZYN 2,62 

3.44g PRZEDSIONEK 1,84 

3.46 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPR. 6,69 

3.47 KORYTARZ 21,55 

3.47a KLATKA SCHODOWA K1 79,25 

3.47b KORYTARZ 99,04 

3.48a KUCHNIA CZĘŚĆ BRUDNA 12,29 

3.48b KUCHNIA CZĘŚĆ CZYSTA 13,56 

3.48b BRUDOWNIK 6,91 

3.48d PRZEDSIONEK 3,52 

3.48e TOALETA 1,49 

3.48f TOALETA 1,86 

3.48g TOALETA DLA PERSONELU 1,57 

3.48h PRZEDSIONEK 3,04 

3.52 KORYTARZ 117,56 

  

872,33 
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7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
7.3 Dane podstawowe. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szpitala Specjalistycznego 
im. J. Dietla w Krakowie w zakresie oddziałów: Kardiologii, I i III Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, Reumatologii i Rehabilitacji, szatni dla personelu oraz rezerwowego 
zbiornika do poboru wody pitnej wraz z: budową instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji, przebudową i rozbudową instalacji gazów medycznych, wod. - kan., c.o., 
instalacji elektrycznych; wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych. 

 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę pomieszczeń w części kondygnacji 

piwnicy, części 1 piętra, 2 piętra, części 3 piętra. 
Ponadto cały budynek podlega przystosowaniu do przepisów przeciwpożarowych 

zgodnie z postanowieniami Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej z dnia 02.10. 2014 r.  

 
Dane charakterystyczne budynku objętego opracowaniem: 
a) powierzchnia wewnętrzna kondygnacji 
- piwnica   1913,2 m2 
- parter   2156,4 m2 
- I piętro   2036,3 m2 
- II piętro   2030,0 m2 
- III piętro   2030,0 m2 
- IV piętro – poddasze użytkowe  585,8 m2 
- IV piętro - poddasze nieużytkowe 1444,2 m2 

 

W budynku przyjęto podział na tzw. „część starą” obejmującą zakres budynku pomiędzy 
osiami C-H oraz „część nową” obejmującą zakres budynku pomiędzy osiami A-C. 

 
b)  wysokość pomieszczeń w świetle konstrukcji STARA CZĘŚĆ – ~3,0 m, NOWA 

CZĘŚĆ – ~3,3 m 
 
c)  wysokość budynku od poziomu terenu do stropu nad najwyższą kondygnacją 

użytkową wynosi 21,98 m. Budynek pod względem grupy wysokości zakwalifikowany 
został do średniowysokich (SW). 

 
d)  wymiary budynku – 54,80m x 67,70m (6 kondygnacyjny).  

 
7.4 Lokalizacja. 

 
Budynek szpitala zlokalizowany jest w Krakowie w kwartale ulic: Skarbowej, Czystej, 

Dolnych Młynów i Krupniczej.  
 
Budynek Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie składa się z 6 

kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Nowa część budynku została 
wykonana w technologii mieszanej (prefabrykowane – stropy, tradycyjna – pozostałe 
elementy), stara część w technologii tradycyjnej. Stara część budynku przekryta dachem 
wielospadowym o konstrukcji drewnianej, nowa część przekryta stropodachem 
wentylowanym. Pokrycie dachu – papa i blacha płaska. 

 
Na poszczególnych kondygnacjach mieszczą się pomieszczenia: 

a) Piwnica – magazyn RTG, pomieszczenia techniczne, szatnie personelu, 
magazyny, warsztaty, stołówka, pomieszczenia gospodarcze, prosektorium, 
pomieszczenia socjalno – sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy 
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b) Parter – Izba Przyjęć, portiernia, pracownie: RTG, tomograf komputerowy, 
laboratoria, gabinety konsultacyjne, pokoje lekarzy, kuchnia, szatnia, 
magazyny, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalno – 
sanitarne, korytarze, klatki schodowe, hall, windy 

c) I piętro: Oddział Kardiologii, Intensywna Opieka Medyczna Kardiologii, II 
Oddział Chorób Wewnętrznych, pracownie specjalistyczne, pokoje lekarzy i 
pielęgniarek, kaplica, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, 
pomieszczenia socjalno – sanitarne, korytarze, klatki schodowej, windy 

d) II piętro: I Oddział Chorób Wewnętrznych, III Oddział Chorób Wewnętrznych, 
pracownie specjalistyczne, gabinety konsultacyjne, pokoje lekarzy i 
pielęgniarek, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, pomieszczenia 
socjalno – sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy 

e) III piętro: Oddział Neurologii, Intensywna Opieka Medyczna Neurologii, 
Oddział Reumatologii, pracownie specjalistyczne, gabinety konsultacyjne, 
pokoje lekarzy i pielęgniarek, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, 
pomieszczenia socjalno – sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy 

f) IV piętro: Oddział rehabilitacji – dzienny, pokoje rehabilitantów, 
pomieszczenia socjalno – sanitarne, korytarz, klatki schodowe, windy 

g) Poddasze nieużytkowe – maszynownie dźwigów osobowych i towarowych. 

 
7.5 Postanowienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 

02.10.2014 r. – obowiązujące. 

 
Postanowienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 

02.10.2014r. – obowiązujące:  
 
Z uwagi na brak możliwości dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów w 

2014 roku została opracowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych „Ekspertyza Techniczna Zabezpieczenia przeciwpożarowego 
budynku Szpitala Specjalistycznego im J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 
Kraków”. Celem opracowania było ustalenie sposobu poprawy stanu bezpieczeństwa 
pożarowego Szpitala w sposób inny niż podany w rozporządzeniu (Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Komendant Wojewódzki PSP w 
Krakowie uzgodnił sposób dostosowania obiektów szpitala do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, pod warunkiem wykonania prac określonych w Postanowieniu 
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

 
1. Wyposażenie klatek schodowych K2, K3 w okienny system oddymiania 

uruchamiany samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce schodowej, 
którego sprawność zostanie potwierdzona odpowiednimi próbami. 
 
Klatki schodowe K2, K3 wyposażono w system oddymiania uruchamiany 
samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce schodowej. Na oknach 
zlokalizowanych w ścianach klatki schodowej na najwyżej kondygnacji 
zamontowano siłowniki, które w przypadku wykrycia pożaru otwierają okna 
umożliwiając oddymienie klatki schodowej. 

 
2. Wyposażenie klatki schodowej K1 w grawitacyjny system oddymiania wykonany 

na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 

 
Klatkę schodową K1 wyposażono w dwie klapy oddymiające, które w przypadku 
pożaru otworzą się i umożliwią oddymienie klatki schodowej. Klapy zostaną 
wpięte do centrali SSP. Napowietrzanie będzie odbywało się poprzez główne 
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drzwi wejściowe od str. ul. Skarbowej otwierane ręcznie oraz drzwi znajdujące 
się pomiędzy wiatrołapem na hallem otwierane za pomocą siłownika, a także 
okna napowietrzające w klatce schodowej.  

 
3. Wyposażenie klatek schodowych K1, K2, K3 w system samoczynnego 

uruchamiania urządzeń oddymiających za pomocą systemu wykrywania dymu w 
klatkach schodowych. 
 
Klatki schodowej zostaną wyposażone w system samoczynnego uruchamiania 
urządzeń oddymiających za pomocą systemu wykrywania dymu. Klatka 
schodowa zostanie wyposażona w czujki pożarowe, które zostaną wpięte do 
systemu SSP. Po detekcji pożaru przez system SSP jeżeli zajdzie taka potrzeba 
nastąpi wysterowanie odpowiedniej centralki oddymiającej i otworzenie klap 
oddymiających oraz okien napowietrzających. 
 

4. Wyposażenie funkcjonującego w budynku Szpitala adresowalnego systemu 
sygnalizacji pożarowej w wielofunkcyjne urządzenie detekcyjno – sygnalizujące, 
które realizować będzie cztery podstawowe funkcje przeciwpożarowe: detekcję 
pożaru, sygnalizację optyczną, sygnalizacje akustyczną oraz podawanie 
komunikatów głosowych w precyzyjnie dobranych ściśle określonych miejscach 
obiektu. 
 
Budynek zostanie wyposażony w wielofunkcyjne urządzenie detekcyjno – 
sygnalizujące, które realizować będzie cztery podstawowe funkcje 
przeciwpożarowe: detekcję pożaru, sygnalizację optyczną, sygnalizację 
akustyczną oraz podawanie komunikatów głosowych w precyzyjnie dobranych 
ściśle określonych miejscach – tj. dyżurkach lekarskich oraz punktach 
przygotowania pielęgniarskiego. 

 
5. Dokonanie podziału budynku elementami oddzieleń przeciwpożarowych w taki 

sposób aby kondygnacje przyziemia i parteru, każda kondygnacja ZL II oraz 
kondygnacja IV piętra stanowiły odrębne strefy pożarowe 

 
Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby każda kondygnacja tworzyła 
odrębną strefę pożarową. Na instalacjach zastosowano odpowiednie przepusty 
instalacyjne przeciwpożarowe nie rozpatrując pojedynczych rur instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ściany i stropu do pom. 
higienicznosanitarnych, a także przepustów instalacyjnych o średnicy mniejszej niż 
0,04 m w ścianach i stropach pom. zamkniętych. 

 
6.  Wymknięcie szybu windowego służącego do transportu pacjentów leżących 

drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60 na każdej kondygnacji w sposób 
pokazany w części graficznej ekspertyzy oraz przystosowanie go do celów 
ratowniczo – gaśniczych straży pożarnej poprzez: podłączenie zasilania 
elektrycznego urządzenia dźwigowego sprzed przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu oraz takie wysterowanie, aby w momencie ogłoszenia pożaru winda 
zjeżdżała na poziom parteru i pozostawała w pozycji otwartej od strony podjazdu 
dla karetek. 
 
Szyb windowy służący do transportu pacjentów leżących (który znajdują się przy 
osiach 6 i B) został wymknięty drzwiami EI 60 oraz podłączono jego zasilanie 
elektryczne sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wyłącznik 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajduje się w pomieszczeniu Portierni 
przy głównym wejściu do budynku Szpitala od strony ul. Czystej. Główny 
wyłącznik prądu znajduje się w rozdzielni NN na poziomie piwnic), a także 
wysterowano w taki sposób aby w momencie ogłoszenia pożaru winda zjeżdżała 
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na poziom parteru i pozostawała w pozycji otwartej od strony podjazdu dla 
karetek. 

 
7. Stworzenie możliwości ewakuacji osób na kondygnacjach ZL II (I, II, III piętro) do 

tzw. stref bezpiecznych, które powstaną poprzez podział przedmiotowych 
kondygnacji w linii ścian wewnętrznych i zewnętrznych na dwie przestrzenie, w 
sposób pokazany w części graficznej. 

 
Podzielono kondygnację 1., 2., oraz 3. piętra na dwie strefy bezpieczne tj. w osi 
D przebudowywanego budynku, wydzielone za pomocą drzwi 
przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 60, zgodnie z graficzną częścią 
ekspertyzy. 

 
8. Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej w budynku w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 2 lx, spełniające wymagania normy PN-
EN 1838 i PN+EN 50172. 
 
Drogi komunikacji ogólnej w budynku zostały wyposażone w awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 2 lx, spełniając wymagania normy PN-EN 
1838 i PN+EN 50172. 

 
9. Zabudowanie okna w pomieszczeniu nr 0.89 „Magazyn produktów suchych” 

luksferami w klasie odporności ogniowej E 60. 
 

Zabudowano okno w pom. nr 0.89 luksferami o odporności ogniowej E 60. 
 

10. Zapewnienie dostępu do budynku na wypadek działań ratowniczych z trzech 
stron budynku. 

 
Zapewniono dostęp do budynku na wypadek działań ratowniczych z trzech stron 
budynku: wejście od ul. Skarbowej (historyczne główne wejście do budynku), od 
ul. Dolnych Młynów (główne wejście do budynku), oraz ul. Krupniczej (wejście 
poprzez klatkę schodową). 

 
11. Wprowadzenie w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku” 

szczegółowych procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji. 
 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku zostanie zaktualizowana przez 
inwestora. 

 
Postanowienia są obowiązujące w zakresie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 1995r. Nr 10, poz. 46) oraz 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 
7.6 Parametry pożarowe występujących materiałów. 

W objętej zakresem projektu części budynku dominują materiały stałe palne 
związane z podstawową jego funkcją i wyposażeniem wnętrz - pościel, elementy 
drewnopochodne umeblowania, sprzęt medyczny i komputerowy, artykuły biurowe itp. 

W pomieszczeniach techniczno – gospodarczych budynku znajdują się także stałe 
materiały palne powodujące występowanie gęstości obciążenia ogniowego w przedziale 
poniżej 500 MJ/m2. Nie przewiduje się występowania jakichkolwiek materiałów 
niebezpiecznych pożarowo. 

 
7.7 Kategoria zagrożenia ludzi. 
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Ze względu na przeznaczenie budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz 
ZL III. 

 
7.8 Podział na strefy pożarowe. 
Obecnie budynek szpitala (w którym znajdują się pomieszczenia podlegające 
przebudowie) znajduje się w jednej strefie pożarowej. Wydzielono klatki schodowe K2 i K3 
za pomocą drzwi EI30 oraz oddymiono za pomocą systemu okien oddymiających.  

 
Przedmiotowy budynek podzielono na następujące strefy: 
 

a) 1 strefa – kondygnacja przyziemia/podziemna - PM 
 

b) 2 strefa – parter –ZL III 
 

c) 3 strefa – I piętro – ZL II 
 

d) 4 strefa – II piętro – ZL II 
 

e) 5 strefa – III piętro – ZL II 
 

f) 6 strefa – IV piętro – ZL III 
 

g) Poddasze nieużytkowe - PM 
 

Strefy zostały wymknięte ścianami o odporności ogniowej REI 120, stropami o odporności 
REI 60 (w strefach ZL) i drzwiami dymoszczelnymi o odporności ogniowej EI 60.  
 

Stropy pomiędzy kondygnacją PM a ZL (prefabrykowane i tradycyjne) wykonane w  
klasie REI 120 odporności ogniowej. 

 
Wszystkie klatki schodowe obudowano pożarowo ścianami o klasie REI 60 i 

oddzielono od poziomych dróg komunikacji ogólnej drzwiami EI 30 oraz w granicy strefy 
bezpiecznej drzwiami EI 60 oraz wyposażono w samoczynne urządzenie oddymiające 
uruchamiane przez centralę systemu sygnalizacji pożaru.  

Strefa bezpieczna zgodnie z ekspertyzą techniczną zabezpieczenia 
przeciwpożarowego nie posiada cech charakterystycznych strefy pożarowej, nie jest 
wydzielona ścianami o odpowiedniej dla strefy klasie odporności ogniowej. Zastosowanie 
drzwi przeciwpożarowych na granicy strefy bezpiecznej pozwala na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w budynku. 

Szyby windowe znajdujące się w osi B zostały włączone do strefy ZL III parteru oraz 
wydzielone od pozostałych kondygnacji ścianami REI 120 oraz drzwiami EI 60 na każdej 
kondygnacji. 

Szyb windowy windy kuchennej został wydzielony na kondygnacjach 1, 2, i 3 piętra 
drzwiami przeciwpożarowymi wyposażonymi w samozamykacz.  

Szczeliny dylatacyjne w obrębie drzwi i otworów komunikacyjnych uszczelniono 
certyfikowanymi materiałami o klasie co najmniej EI 60 odporności ogniowej. 

Na instalacjach zastosowano odpowiednie przepusty instalacyjne przeciwpożarowe 
nie rozpatrując pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych 
wprowadzanych przez ściany i stropu do pom. higienicznosanitarnych, a także 
przepustów instalacyjnych o średnicy mniejszej niż 0,04 m w ścianach i stropach pom. 
zamkniętych. 

Przejścia instalacji o średnicy większej niż 4 cm w ścianach i stropach oddzieleń 
przeciwpożarowych zabezpieczono certyfikowanymi masami ogniochronnymi, a przejścia 
rur z tworzyw sztucznych zabezpieczono kołnierzami lub opaskami ogniochronnymi, 
według rozwiązań systemowych.  
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 Instalacja wentylacji zostanie wyposażona w klapę odcinającą o odpowiedniej 
odporności w miejscu przejścia przez strop pomiędzy 1 a 2 piętrem oraz pion zostanie 
obudowany płytami g-k w odporności EI60 na całej wysokości. Klapy odcinające będą 
wpięte do systemu SSP. 

 

 
7.9 Klasa odporności pożarowej. 
Istniejący budynek jest wykonany w klasie „B” odporności pożarowej, z elementów 
nierozprzestrzeniających ognia zgodnie z opracowaniem ekspertyzy technicznej 
zabezpieczenia przeciwpożarowego p. 3.8. 

 

 
 

Konstrukcja nośna główna budynku posiada klasę R 120.  
 
Pasy podokienno – nadprożowe międzykondygnacyjne w ścianach zewnętrznych 

posiadają klasę EI 60 odporności ogniowej i wysokość co najmniej 80cm. 
 
Do wykończenia wnętrz zostaną zastosowane materiały, których produkty rozkładu 

termicznego nie będą bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Materiały zastosowane 
na drogach ewakuacyjnych będą nierozprzestrzeniające ognia. Okładziny sufitów i sufity 
podwieszone zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących 
i nieodpadających pod wpływem ognia.   

 
W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie: 
 materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne  
 i silnie dymiące, 
 materiałów wykończeniowych luźno zwisających, których właściwości nie 
spełniają co najmniej jednego z kryteriów określonych w badaniach zgodnych z PN 
odnoszących się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby 
włókiennicze, 
 wykładzin podłogowych i okładzin ściennych jak również stałych wbudowanych 
elementów wyposażenia co najmniej trudno zapalnych, 
 okładzin sufitowych i sufitów podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie  
kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

 
7.10 Warunki ewakuacji. 

Zgodnie z par. 236 Warunków technicznych „z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na 
zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami 
komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi"”. 

a) 1 strefa  

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) 

główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1) ściana 
zewnętrzna1), 

2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przekrycie 
dachu 3) 

"A" R 240 R 30 REI 
120 

EI 120(o↔i) EI 60 RE 30 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o↔i) EI 30 4) RE 30 

"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o↔i) EI 154) RE 15 

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (o↔i) (-) (-) 

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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W strefie PM nie przewiduje się pomieszczeń na stały pobyt w związku z tym na 
obszarze strefy PM nie prowadzi się dróg ewakuacyjnych. 
 

b) 2 strefa  
Na kondygnacji parteru zapewniono możliwość ewakuacji poziomymi drogami 
komunikacyjnymi na zewnątrz budynku. 

 
c) 3 strefa, 4 strefa, 5 strefa 

Ewakuację z tej strefy zapewniają klatki schodowe K2 i K3 wydzielone ścianami 
REI 60 oraz wymknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30. Windy 
znajdujące się w osi B zostały wydzielone ścianami REI 120 oraz drzwiami EI60. 
Główna klatka schodowa K1 została wydzielona ścianami REI 60 oraz drzwiami 
EI30. Zastosowano podział korytarzy dłuższych niż 50 m drzwiami 
dymoszczelnymi. Zapewniono również możliwość ewakuacji ludzi do strefy 
bezpiecznej na tej samej kondygnacji, która została oddzielona ścianami REI 
120 i drzwiami EI60 - zgodnie z postanowieniami Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. Klatki schodowe K2 i K3 są wyposażone w okna 
oddymiające nad najwyższą kondygnacją. Klatka schodowa K1 została 
wyposażona w klapy oddymiające zlokalizowane nad najwyższą kondygnacją  
 

d) 6 strefa 
Ewakuacja odbywa się poziomymi drogami komunikacji w kierunku klatek 
schodowych K2 i K3 wydzielonych ścianami REI 60 oraz wymkniętych drzwiami 
o odporności ogniowej EI 30. 
 

Biegi klatki schodowej K1 na poziomie parteru posiadają charakter schodów 
wachlarzowych co jest zgodne z § 244 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Zapewniono możliwość przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywających w 
budynku osób poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Przejścia komunikacyjne 
mają szerokość co najmniej 140 cm. Projektuje się przejście komunikacyjne o szerokości 
120 cm  dla ewakuacji poniżej 20 osób. 
 
Ściany obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych wraz z przeszkleniami posiadają klasę 
EI 30 odporności ogniowej zgodnie z § 216 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

 
7.11 Oddymianie klatek schodowych. 

  

MAX. 
POW. 

RZUTU 
POZIOME

GO 
KLATKI 

SCHODO
WEJ 

POW. 
CZYNNA 

ODDYMIANI
A (5%) 

POW. 
CZYNNA 

DOBRANEJ 
KLAPY 

ODDYMIAJĄ
CEJ 

WYMIARY 
GEOMETRYC

ZNE 
DOBRANEJ 

KLAPY 
ODDYMIAJĄC
EJ (cm x cm) 

POW. GEOM. 
OTWORU 

NAPOWIETRZAJĄC
EGO (130% POW. 

GEOMETRYCZNEJ 
KLAPY 

ODDYMIAJĄCEJ) 

KLATKA 
SCHODO

WA K1 111,32 m2 5,56 2x 2,8 
2x 

140 x 250 [cm] 9,1 m2 

 
Do powierzchni oddymiania wliczony szyby wind osobowych przylegających do klatki 
schodowej K1. 
W budynku zaprojektowano dwie klapy oddymiające znajdujące się nad ostatnią 
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kondygnacją (montowane na dachu budynku) o wymiarach 140 x 250 cm każda. Klapy 
oddymiające posiadać będą podstawy min. 50 cm oraz wyposażone będą w owiewkę 
oraz kierownicę.  
Wymagane napowietrzanie zapewnione będzie poprzez drzwi wejściowej oraz drzwi 
pośrednie otwierane za pomocą siłowników wpiętych do SSP oraz poprzez okna 
napowietrzające znajdujące się nad spocznikiem pomiędzy parterem oraz 1. Piętrem. 
 
OBLICZENIA NAPOWIETRZANIA 
Napowietrzanie w budynku zapewniają drzwi zewnętrzne o wym. 1,9 x 2,4 m oraz okna 
napowietrzające o wym. 1,25 x 2,25 m dzielone na dwie kwatery (wym. w świetle kwater: 
113,8 x 151,8 cm oraz 113,8 x 50,8 cm) 
Pow. napowietrzania drzwi = 1,9 * 2,4 = 4,56 
Pow. napowietrzania okna = 2 szt. * (1,14 x 1,52 + 1,14 x 0,51) = 2 szt. * 2,31 = 4,62 
 
Suma pow. napowietrzania = 4,56 + 4,62 = 9,18 m2 

 

Suma pow. napowietrzania < 130 % pow. geometrycznej klapy oddymiającej. 
 
7.12 Instalacje użytkowe. 
7.10.1 Instalacja odgromowa. 
Budynek szpitala posiada instalację odgromową. W związku z instalacją urządzeń 
wentylacji i klimatyzacji na dachu projektuje się doposażenie istniejącej instalacji. 
7.10.2 Instalacja wentylacyjna. 
Instalacja wentylacji zostanie wyposażona w klapę odcinającą o odpowiedniej odporności 
w miejscu przejścia przez strop pomiędzy 1 a 2 piętrem oraz pion zostanie obudowany 
płytami g-k w odporności EI60 na całej wysokości. Klapy odcinające będą wpięte do 
systemu SSP. 
7.11 Systemy i urządzenia przeciwpożarowe. 
Budynek wyposażony został w SSP w tym urządzenia: klapy oddymiające projektowane w 
głównej klatce schodowej K1, centralki sygnalizacji pożaru - istniejąca oraz projektowana, 
automatyczne wielosensorowe czujki pożarowe, urządzenia transmisji sygnału 
alarmowego, nieautomatyczne czujki pożaru (ręczne ostrzegacze pożarowe), detektory 
zasysające dla ochrony szybów wind, optyczno-akustyczne sygnalizatory z funkcją emisji 
komunikatów głosowych, urządzenia sterownicze automatycznych urządzeń 
przeciwpożarowych. 
 
Na obiekcie zaprojektowano system oddymiania grawitacyjnego, ma on na celu 
zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem podczas ewakuacji. 
System oddymiania grawitacyjnego składać będzie się z central oddymiających 
przypisanych do stref dymowych.  

Uruchomienie oddymiania w każdej ze stref może nastąpić na dwa sposoby: 

- z systemu SAP poprzez wysterowanie wyjścia modułu SAP 

- z przycisku ręcznego otwarcia. 

W centralkę sygnalizacji pożaru zostanie wbudowany układ zasilania z własnym 
akumulatorem zapewniającym poprawną pracę instalacji przez 72 godziny. 

 
7.11.1 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
Zaprojektowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – w zakresie opracowania, dotyczy to 
dróg ewakuacyjnych (korytarze ewakuacyjne, klatki schodowe), pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 
Zapewniono natężenie wynoszące minimum 2 lx na poziomie posadzki i 5lx przy 
urządzeniach przeciwpożarowych. Zastosowano oprawy z wbudowanymi akumulatorami 
w korpus oprawy awaryjnej. 
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7.11.2 System Sygnalizacji Pożaru (SSP) 
Budynek szpitala posiada instalację sygnalizacji pożaru z modułem automatycznej transmisji 
alarmu. System ma być uzupełniony o sygnalizatory optyczno -akustyczne z funkcją emisji 
komunikatów głosowych. Instalacja służyć będzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i 
alarmowania o miejscach pożaru, w celu podjęcia odpowiednich działań, takich jak - 
ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie straży pożarnej za pomocą radiowej lub przewodowej 
transmisji alarmu. Ochroną objęte będzie cały obiekt – ochrona całkowita. 
Centralka SSP będzie sterowała następującymi systemami technicznymi budynku: 

 zatrzymanie wentylacji ogólnej oraz zamknięcie klap odcinających na kanałach 
wentylacyjnych na granicy stref pożarowych  

 załączenie wentylacji oddymiającej klatek schodowych, 

 sterowanie zamknięciami pożarowymi tj odblokowanie wszystkich rygli w drzwiach i 
bramach na drogach komunikacyjnych, 

 sterowanie dźwigów osobowych – zjazd na parter, otwarcie drzwi i zablokowanie w 
pozycji otwartej, 

 sterowanie pracą sygnalizacji optyczno-akustycznej, w tym emisji komunikatów 
głosowych, 

Ponadto centrala przygotowana jest do połączenia z Państwową Strażą Pożarną poprzez 
system monitoringu sygnału o pożarze. Przewody sterujące wykonane są jako ognioodporne 
w klasie odporności ogniowej PH 90 (Taką samą odporność posiadają zawiesia tych 
przewodów). W centralkę sygnalizacji pożaru zostanie wbudowany układ zasilania z 
własnym akumulatorem zapewniającym poprawną pracę instalacji przez 72 godziny. 
 

Ze względu na specyfikę budynku i możliwość przebywania w nim dużej ilości osób zgodnie 
z operatem p.poż. przewiduje się, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia w części zostaną 
uruchomione urządzenia alarmowe we wszystkich strefach pożarowych tej części. W 
obiekcie przyjęto wariant alarmowania dwustopniowego. 

 
7.11.3 Wielofunkcyjne urządzenie detekcyjno – sygnalizujące. 
Zgodnie z Postanowieniami Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej z dnia 02.10.2014 r. dopuszczono montaż urządzenia detekcyjno – 
sygnalizującego, które realizować będzie cztery podstawowe funkcje przeciwpożarowe: 
detekcję pożaru, sygnalizację optyczną, sygnalizację akustyczną, oraz podawanie 
komunikatów głosowych w precyzyjnie dobranych ściśle określonych miejscach obiektu. 
Założenie postanowień zostanie spełnione poprzez uzupełnienie systemu o sygnalizatory 
optyczno-akustyczne z funkcją emisji komunikatów głosowych. 

 
7.11.4 Instalacja hydrantowa. 
Planuje się przebudowę instalacji hydrantowej oraz montaż nowych hydrantów Ø52 (w 
piwnicy) oraz Ø25 (na pozostałych kondygnacjach). Zgodnie z ekspertyzą techniczną 
zabezpieczeń przeciwpożarowych p. 3.13. 
 
7.12 Gaśnice. 
Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe GP-6 (ABC), spełniające 
wymagania PN-EN, rozmieszczając je w szafkach lub na uchwytach ściennych. Miejsca 
ich usytuowania oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/01.  
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg powinna przypadać na każde 100 m2 
powierzchni strefy pożarowej. 

 
7.13 Sieć hydrantowa. 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia 
pożaru wynosi 20 dm3/s. Ilość tą zapewniają cztery hydranty nadziemne DN 80, 
zamontowane na miejskiej sieci wodociągowej przeciwpożarowej, usytuowane w 
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odległościach 4,7-75m od budynku.  

 
7.14 Drogi pożarowe. 
Istniejący układ dróg otaczający budynek z każdej strony spełnia wymagania dla dróg 
pożarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych, droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości 5 – 
15 m, pomiędzy ścianą budynku a drogą nie występują stałe elementy zagospodarowania 
terenu o wysokości przekraczającej 3,0 m uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku. 
Szerokość drogi wynosi co najmniej 4,0 m. 

 
7.15 Uwagi dodatkowe. 
1) Przed oddaniem strefy do użytkowania zostanie poddana aktualizacji Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego budynku..., zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw     
Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
10.109.719).  
2) Wszystkie zastosowane wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej będą posiadać 
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie świadectw dopuszczenia, aprobat 
technicznych, certyfikatów lub deklaracji zgodności i będą zastosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  

 
8. UCIĄŻLIWOŚĆ DLA ŚRODOWISKA. 
Nie przewiduje się uciążliwości dla środowiska. 
Przedmiotowa przebudowa obejmuje jedynie wnętrze części Szpitala – w zakresie wyżej 
opisanym i nie wprowadza żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. Nie zmienia także 
sposobu użytkowania pomieszczeń, w dalszym ciągu są to pom. usług zdrowia. 
Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza obrys budynku Szpitala, w/w funkcja 
nie powoduje emisji hałasu, zanieczyszczeń ani promieniowania jonizującego. 

 
9. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
W budynku nie występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp dla osób o 
ograniczonej zdolności poruszania się, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Szpital posiada platformę dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym. Wszystkie 
pomieszczenia, przeznaczone do ruchu pacjenta dostępne są dla osób 
niepełnosprawnych na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Komunikację pionową zapewniają 
dźwigi typu szpitalnego mieszczące się w tzw. „nowej części” szpitala. 

 
Do wykonania przedmiotu zamówienia dopuszcza się zastosowanie materiałów             

i urządzeń o parametrach równoważnych. 

 
Opracowanie  

 
mgr inż. arch. Joanna Pajerska  - Szczurek 
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