©

@ CZESC NOWA
|
!
|
!
ol

CZESC NO\IVA

?

\.
\.
\

\ \

2

=

o o
S Sl

\

[

|

: \ \
\ \ -II-II‘II-II-IILII-II.*II-II-II-II

-II-II-III-II-IILII-III-II-II-IILII-.\I-I

II-II-II-II-II-II-II-II-II-IIH

Fr——-

II-|

[
i
I |
! | .' | ! | !
_h I-II-IILII-II-I-II-IILII-II-IILIIH_II-II-II-IILII-IIJII-II-IIJII-II-IILII-IIAII-II I-II-IIJII-II-II-II-II-II-II-IIAIII-II-II“III-II*II-II-IILII-II-II-II-IIJ_II-II-I
I_fth F=8 R g g [gh gk g h gtk g E=h =P8 _ Fh _ _ _ _ A==h _ g—h _ &= R fh g8 g R b gk ph gk \ph gk gk o\ _
] i : ] ] il | i ] | ] : \_\ \_\ \_\
| | i i \ \ \
,' | | | \ \ \
.I | | | \ \ \
[ | | | \ \ \
I | i i \ \ \
| | | | i ) '
I | I_@_ | \\ \ \_\
I @ I @ o %o I \\ \\ \.\
[ | 30 \72 | : :
_________ e [ [ _________j@ Ve ;
i R ki I i
I L__J | L,‘\'\
[ i -
3 | Y
! i A
L] |_petass REHE20 S
_m "'"".'_'.'_'.'_.'_'.'_|‘I'.'.'_'.'_'.:.'_'.'_'.L.'_','_'.L.'_'.'_'.Ll.'_':_'.'_.'_'EﬁT '_'_'f‘_.
i : @ :
- | ]
I | i :
| | | ;
T I 5.5 e == == i o | | LRER
= I I
! | i i
O A M L AT X |
= | . o I
! = | | A B NN
. - S = il i I I
.I._ ............... IIII ..... n_: ........ I _Ii_
T — e — 1
T — o . L I
|0 I I NI
: ” e |.1 : I _ ,
Ll 1 | R
T I
SR
L T S
b
A e &
I
LT e——tn—
(|
T
S
L T = R
I
=tun T T
T 1 F O O A 1 I Y 1 N I (T N N | I [
g re——y - Hr— ey e
1_!__: e O o e B it e e e e O N [ S ey
1
I
]

I
|

CZESC NOWA

= _ it ot e lomtnient 3 bbb r---=3 0 :1:3: ::::::::E::_ff_—_—‘_-- ET

_______________________________ I___________________________________________________________________________1 = . .
| | ILII-II-II-II-II-II-II-IIhII-ﬁII-II-III-II-II-II-II-II-II-II

I
e e e A~ N

./.

2 WYBURZENIA / DEMONTAZE

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

ZAKRES OPRACOWANIA -
PRZEBUDOWA BUDYNKU

\ I_ _!PRZEBUDOWA - PRZYSTOSOWANIE

\-LHJDO PRZEPISOW P.POZ

PROJEKTOWANA WYMIANA
DRZWI

\

1 tu mj“

A

eritum Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

UWAGA: GRUPA BUDOWLAN
1. Rysunek stanowi czesc petnobranzowego projektu, nalezy go rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi i opisami technicznymi. - - — - - -
. . Ly o . - Stadium: Inwestor:  Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, 31-121
2. Przed wykonaniem elementow sprawdzi¢ wymiary na budowie. mg; inz.arch. MPOIA/ I.)6|3I290.8 Krakéw, ul. Skarbowa 4
3. W przypadku braku szczegdtowych zalecen w projekcie dotyczqcych wykonania poszczegdinych elementéw obiektu, nalezy Projektowat Pajerskga_”snzzwek aﬁsﬁ:ﬂgﬂ’:gjﬁ'ej PB Inwestycja:
zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowiqzujgce Polskie Normy. < Przebudowa budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w
. . . . - . . . . P 2o Skala: Krakowie w zakresie oddziatéw: Kardiologii, | i Il Oddziatu Choréb
4. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora. 2 s arch | @ c 9 : Wewnetrznych, Reumatologii i Rehabilitacji, szatni dia personelu oraz
5. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci. Opracowat g PaTIigr:z;nI;:rgrek = :P Eu % 154 rezerwowego zbiornika do poboru wody pitnej wraz z: budowa instalacji
6. W pomieszczeniach z wpustami podfogowymi posadzke wykonac w spadkach 1% w strone tych wpustdw. & P g : 53 a ] wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przebudowa i rozbudowa
‘. . K X . . . , . L ‘. . - z s 1:100 instalacji gazéw medycznych, wod. - kan., c.o., instalacji elektrycznych;
8. Sciany oddztel’lema pozarowego tynkowqc obustronnie tynkiem cementowo wapiennym o grubosci co najmniej 1,5 cm. Sciany w zabudowie lekkiej w z RP-Upr. 427194 . wraz z dostosowaniem obiektu do przepiséw przeciwpozarowych.
klasie odpornosci ogniowej winny posiadac certyfikat na zastosowany system. Sprawdzit mgr inz.arch. w specjalnoéci Lokalizacja: Krakéw, ul. Skarbowa 1
9. Wszystkie piony obudowac plytq GKF na konstrukdji stalowej do uzyslkania odpornosci ogniowej Eleo. ) Beata tukasik architektonicznej & dz. nr 191 '
10. Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody pozarowe winny by¢ zabezpieczone do odpornosci ogniowej przegrody, przez ktorq przechodzq.
11. Wszystk{e dy/atgcje nalezy zabezpieczyc celrtyfikowanymi listwami dylatacyjnymi. Nazwa rysunku: Branza: ARCHITEKTURA
12. Wysokosci sal tézkowych oraz pomieszczen magazynowych pozostang bez zmian. RZUT IV PIETRA
Nrrys.: A/06




